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To adjust your range for use with propane gas, follow these 
instructions:

CONVERTING THE PRESSURE REGULATOR

CONVERTING THE COOKTOP BURNERS

TOOLS REQUIRED:
• 
•  

• 
• 

•  
or 7mm

• 7mm open end wrench
• 
• 

PROPANE CONVERSION INSTRUCTIONS

NOTICE:

WARNING  

propane.

BURNER OUTPUT RATINGS: BTU/HR
Propane Gas 10” W.C.P.

BURNER BTU RATE ORIFICE SIZE MARKING
LF, RF 21,000

Simmer 0.52 mm 52SL
Main 2X 0.88 mm 88XL

CF, CR 10,000
Simmer

Main 0.88 mm 88XL
LR, RR 15,000

Simmer
Main 1.08 mm 108XL

BURNER OUTPUT RATINGS: BTU/HR
Propane Gas 10” W.C.P.

BURNER BTU RATE ORIFICE SIZE MARKING
LF 21,000

Simmer 0.52 mm 52SL
Main 2X 0.88 mm 88XL
RF 21,000
Simmer 0.52 mm 52SL
Main 2X 0.88 mm 88XL

LR, RR 15,000
Simmer

Main 1.08 mm 108XL
Griddle 16,000

WARNING   Explosion Hazard
Death or serious injury can result from failure to follow these 
instructions.

from the pressure regulator.

propane gas and reinstall 
into the regulator.

Cooktop Regulator

Regulator

Propane 

Kit

Natural Gas 
Position

Propane 
Position

ZGU366

ZGU486

ZGU364

LR

LF

RR

RF

CR

CF

Simmer

Simmer

Main

Main

Main 2X
Main 2X

LR
Griddle

LF

RR

RF

Simmer

Simmer

Main

Main 2X

Main 2X
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BURNER OUTPUT RATINGS: BTU/HR
Propane Gas 10” W.C.P.

BURNER BTU RATE ORIFICE SIZE MARKING
LF, RF 21,000

Simmer 0.52 mm 52SL
Main 2X 0.88 mm 88XL

CF, CR 10,000
Simmer

Main 0.88 mm 88XL
LR, RR 15,000

Simmer
Main 1.08 mm 108L

Griddle 16,000

LR

LF

RR
Griddle

RF

CR

CF

Main

Main 2X

Main 2XMain

Simmer

Simmer

Para acceder a instrucciones completas en Español, 
GEAppliances.com.



Capillary

Capillary 

Screws

Burner 
Screws

Front of Range

chart.

clamping screws.

gas inlet.

entry hole. Place the unused 

future use. 

CONVERT GRIDDLE ORIFICE

 NOTE:
2 screws positioned 
on the inside only. 

outermost screws—
Clamping Screws

indicates proper operation of the ignition system. When lighting 

from only the one selected. Once air is purged from the supply 

Quality of Flames 

or air.

(A) Soft blue flames—
Normal for natural gas

(B) Yellow tips on 
outer cones—
Normal for propane gas

CHECK SURFACE BURNERS

Page 2
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turning inner screw.

ADDITIONAL INFORMATION

ADJUSTING LOW FLAME SETTING  
ON COOKTOP BURNERS

SPECIAL NOTE: 
To convert the oven back to natural gas, reverse the 
instructions given in making propane adjustments. Save 

BURNER OUTPUT RATINGS: BTU/HR
NG (Natural) Gas 5” W.C.P.

BURNER
BTU 

RATE ORIFICE SIZE MARKING
LF, RF 23,000

Simmer 0.82 mm 82SN
Main 2X

CF, CR 15,000
Simmer 0.51 mm 51SN

Main 1.68 mm 168N
LR, RR 18,000

Simmer 0.51 mm 51SN
Main 1.86 mm 186N

Broil 18,000
23,500 0.085” 85N

BURNER OUTPUT RATINGS: BTU/HR
NG (Natural) Gas 5” W.C.P.

BURNER
BTU 

RATE ORIFICE SIZE MARKING
LF 23,000
Simmer 0.82 mm 82SN
Main 2X
RF 21,000
Simmer 0.82 mm 82SN
Main 2X 1.52 mm 152XN

LR, RR 15,000
Simmer 0.51 mm 51SN

Main 1.68 mm 168N
Griddle 18,000 0.076” 076

Broil 18,000
23,500 0.085” 85N

Adjustment screws for 

Adjustment screw 
for outer ring

Adjustment screw 
for top ringscrew to access 

adjustment screw 
for inner ring

turned on to MED.

the LO setting.

8. 

Flames Burner Cap

ZGU366

ZGU364

ZGU486
BURNER OUTPUT RATINGS: BTU/HR

NG (Natural) Gas 5” W.C.P.

BURNER BTU RATE ORIFICE SIZE MARKING
LF, RF 23,000

Simmer 0.82 mm 82SN
Main 2X

CF, CR 15,000
Simmer 0.51 mm 51SN

Main 1.68 mm 168N
LR, RR 18,000

Simmer 0.51 mm 51SN
Main 1.86 mm 186N

Griddle 18,000 0.076” 076



Tête de 
brûleur

Base du 
brûleur

Électrode

Chapeau de brûleur

Brûleur à double 
flammes superposées

Électrode

Couvercle de 

situé sous ce 
couvercle

Brûleur à 
plusieurs anneaux

Chapeau 
intérieur 

(amovible)
Chapeau 
extérieur 

(amovible)

Tête de 
brûleur
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à douille 7 mm ou 9/32 po dans le cas d’un brûleur à double 

C.  

AVIS : 

PUISSANCE CALORIFIQUE DES BRÛLEURS : BTU/H
Gaz propane (LP) 10 po de colonne d’eau

BRÛLEUR TAUX BTU DIAM. ORIFICE MARQUAGE

Mijotage
Principal 2X

Mijotage
Principal

Mijotage
Principal

PUISSANCE CALORIFIQUE DES BRÛLEURS : BTU/H
Gaz propane (LP) 10 po de colonne d’eau

BRÛLEUR TAUX BTU DIAM. ORIFICE MARQUAGE
LF
Mijotage

Principal 2X
RF
Mijotage

Principal 2X

Mijotage
Principal

Plaque 

lame plate est large pour retirer 
le capuchon du régulateur de 
pression.

Régulateur de la table de cuisson
Position pour 

Position pour 
propane

ZGU366

ZGU486

ZGU364

LR

LF

RR

RF

CR

CF

Mijotage

Mijotage

Principal

Principal

Principal 2X

Principal 2X

LR
Griddle

LF

RR

RF

Mijotage

Mijotage

Principal

Principal 
2X

Principal 
2X
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PUISSANCE CALORIFIQUE DES BRÛLEURS : BTU/H
Gaz propane (LP) 10 po de colonne d’eau

BRÛLEUR TAUX BTU
DIAM. 

ORIFICE MARQUAGE

Mijotage
Principal 2X

Mijotage
Principal

Mijotage
Principal

LR

LF

RR
Griddle

RF

CR

CF

Principal

Principal 
2X

Principal 2XPrincipal

Mijotage

Mijotage

CONVERSION DU RÉGULATEUR  
DE PRESSION

OUTILS REQUIS :
• Clé réglable
•  Clé à douille avec douille 1/2 po 

et extension 

• Tournevis à lame plate (largeur 
de lame 3/32 po environ)

ou 7 mm
• Clé ouverte 7 mm

• Tournevis à lame large

INSTRUCTIONS POUR LA CONVERSION 
AU PROPANE

AVERTISSEMENT  

toxiques représentant un risque de blessure grave.

remplacées par celles pour le propane.

AVERTISSEMENT   Risque d’explosion
L’omission d’observer ces instructions peut causer des blessures 

Régulateur 
de la table 
de cuisson

Trousse de 
conversion 
au propane

CONVERSION DES BRÛLEURS DE LA 
TABLE DE CUISSON

des brûleurs.



de tube 
capillaire

Tube 
capillaire

Vis de 
support 
de tube 
capillaire

Vis de 
retenue de 
brûleur

A.  

B.   

retenue le long du bas.

C.  
support et le tube de côté.

D.  
   

E.  

CONVERSION DE L’ORIFICE  
DE LA PLAQUE CHAUFFANTE

Page 2

INSTRUCTIONS POUR LA CONVERSION AU PROPANE
31-2000799 Rev. 2   01-21   GEA

ZGU366, ZGU364,ZGU486

risquerait de les éteindre lorsque les autres brûleurs sont allumés.

B. Brûleurs à plusieurs anneaux – Anneaux extérieur et intérieur

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES

RÉGLAGE DES FLAMMES BASSES SUR 
LES BRÛLEURS DE LA TABLE DE CUISSON

REMARQUE SPÉCIALE :
Pour rétro-convertir le four au gaz naturel, inversez les 
instructions fournies pour les réglages du propane. Conservez 

PUISSANCE CALORIFIQUE DES BRÛLEURS : BTU/H
Gaz nature (NG) 5 po de colonne d’eau

BRÛLEUR TAUX 
BTU DIAM. ORIFICE MAR-

QUAGE

Mijotage
Principal 2X

Mijotage
Principal

Mijotage
Principal

Grillage 

PUISSANCE CALORIFIQUE DES BRÛLEURS : BTU/H
Gaz nature (NG) 5 po de colonne d’eau

BRÛLEUR TAUX 
BTU DIAM. ORIFICE MAR-

QUAGE
LF
Mijotage

Principal 2X
RF
Mijotage

Principal 2X

Mijotage
Principal

Plaque  

Grillage

Vis de réglage pour 
le brûleur à plusieurs 
anneaux seulement

Vis de réglage pour l’anneau 

superposées seulement (pas de 

Vis de réglage pour 
l’anneau extérieur

Vis de réglage pour 
l’anneau supérieur

Retirer la vis 

accéder à la 
vis de réglage 
de l’anneau 
intérieur

de dérivation dans le sens contraire 
des aiguilles jusqu’à obtenir une 

être à la position MED.

du côté droit comme illustré.

réglées en insérant un petit tournevis à lame plate dans 

aiguilles la vis de réglage de la dérivation avec le bouton 

d’une lampe torche si nécessaire.

lentement la vis de dérivation dans le sens contraire des 

basse touche à l’allumeur et que la tête du brûleur est 

supérieures

avec le bouton à MED en ajustant la vis de réglage dans 

Flammes

Chapeau de 
brûleur

ZGU366

ZGU364

ZGU486 PUISSANCE CALORIFIQUE DES BRÛLEURS : BTU/H
Gaz nature (NG) 5 po de colonne d’eau

BRÛLEUR TAUX 
BTU

DIAM. ORI-
FICE

MAR-
QUAGE

Mijotage
Principal 2X

Mijotage
Principal

Mijotage
Principal

Plaque  

Couvercle du conduit d’aération

REMARQUE : 

situées sur l’intérieur 

pas les vis les plus 

servent à la mise de 
niveau.Vis de serrage

Vis de mise à 
niveau

 

normales doivent 
ressembler à (A) ou (B).

longues ne sont pas 

(A) Flammes bleu 
clair– 

naturel

(B) Pointes jaunes sur 
les cônes extérieurs–

propane

VÉRIFICATION DES BRÛLEURS  
DE SURFACE



Cabeza del 
Quemador

Base del 
Quemador

Electrodo

Tapa del 
Quemador

Quemador Apilado 
con Doble Llama

Electrodo

ubicado debajo 
de esta tapa

Quemador con 
Anillos Múltiples

Tapa del 
Quemador 

Interno 
(Extraíble)

Tapa del 
Quemador 

Externo (Extraíble)

Cabeza 
del 

Quemador
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31-2000799 Rev. 2   01-21   GEA

ZGU366, ZGU364,ZGU486

B.  Use una llave de tuercas de 7 mm o 9/32” para el quemador 
apilado doble, o una llave abierta de 7mm o 9/32” (sólo para el 

podrá acceder a los mismos a través de la abertura del quemador 

 

CALIFICACIONES DE POTENCIA DE LOS QUEMADORES: BTU/HR

Gas Propano de 10” W.C.P. (Columnas de Presión de Agua) 

QUEMADOR
ÍNDICE DE 

BTU
TAMAÑO DEL 

ORIFICIO
CALIFI-
CACIÓN

LF, RF 21,000

Hervir 0.52 mm

Principal 2X 0.88 mm 88XL
CF, CR 10,000

Hervir 0.34 mm
Principal 0.88 mm 88XL

LR, RR 15,000
Hervir 0.34 mm

Principal 1.08 mm 108XL

CALIFICACIONES DE POTENCIA DE LOS QUEMADORES: BTU/HR

Gas Propano de 10” W.C.P. (Columnas de Presión de Agua) 

QUEMADOR
ÍNDICE DE 

BTU
TAMAÑO DEL 

ORIFICIO
CALIFI-
CACIÓN

LF 21,000

Hervir 0.52 mm

Principal 2X 0.88 mm 88XL
RF 21,000

Hervir 0.52 mm
Principal 2X 0.88 mm 88XL

LR, RR 15,000
Hervir 0.34 mm

Principal 1.08 mm 108XL

16,000 0.047” 047

1.  Use un destornillador de punta 
plana para retirar la tapa del 
regulador de presión.

2.  Gire la tapa de latón para gas 
propano y vuelva a instalar la 
misma en el regulador.

A.  Retire las parrillas superiores, las tapas y las cabezas de los 
quemadores.

tuberías de suministro de gas. Es necesario volver a instalar la 

estas instrucciones, y vuelva a colocarlas en la parte trasera de la 
cocina en caso de una posible conversión en el futuro.

Posición de 
Gas Natural

Posición de 
Propano

ZGU366

ZGU486

ZGU364

LR

LF

RR

RF

CR

CF

Hervir

Hervir

Principal

Principal

Principal 
2XPrincipal 2X

LR
Griddle

LF

RR

RF

Hervir

Hervir

Principal

Principal 
2X

Principal 
2X

Página 1

CALIFICACIONES DE POTENCIA DE LOS QUEMADORES: BTU/
HR

Gas Propano de 10” W.C.P. (Columnas de Presión de Agua) 

QUEMADOR
ÍNDICE DE 

BTU
TAMAÑO DEL 

ORIFICIO
CALIFI-
CACIÓN

LF, RF 21,000
Hervir 0.52 mm

Principal 2X 0.88 mm 88XL
CF, CR 10,000

Hervir 0.34 mm
Principal 0.88 mm 88XL

LR, RR 15,000
Hervir 0.34 mm

Principal 1.08 mm 108L
16,000 0.047” 047

LR

LF

RR
Griddle

RF

CR

CF

Principal

Principal 
2X

Principal 2XPrincipal

Hervir

Hervir

instrucciones:
1.  Desconecte todas las fuentes eléctricas del disyuntor principal o de 

la caja de fusibles.
2.  Corte el suministro de gas de la cocina, cerrando la válvula 

manual.

CONVERSIÓN DEL REGULADOR  
DE PRESIÓN

HERRAMIENTAS REQUERIDAS:
• Llave ajustable
• Llave de tubo con tubo de ½” y 

extensión 
• Destornillador de cabeza 

• Destornillador de cabeza 
plana (cabeza plana de 
aproximadamente 3/32” de 

• Llaves de tuercas: 1/4”, 9/32” 
o 7mm

• Llave abierta de 7mm 
• Destornillador T-15
• Destornillador con cabeza 

plana grande

INSTRUCCIONES DE CONVERSIÓN A 
PROPANO (LP)

ADVERTENCIA  

podrán producir lesiones graves.

del regulador y del quemador deberán ser convertidos. Este producto 

se envían en la parte trasera de la cocina, en la ubicación mostrada.

ADVERTENCIA   Riesgo de Explosión

seguir estas instrucciones.

únicamente
•  Cierre el suministro de gas y desconecte la corriente antes de 

realizar el servicio técnico.
•  Vuelva a conectar todos los dispositivos de conexión a tierra luego 

de realizar el servicio técnico.
• Vuelva a colocar todas las piezas y paneles antes del uso.

Regulador del Horno

Regulador 
de la 

de Cocción

Kit de 
Conversión a 
Propano

CONVERSIÓN DE LOS QUEMADORES  
DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN

AVISO: 



Capilar

Tornillos del 

Tornillos de 

Quemador

Frente de la Cocina

cuadro de conversión.
A.  

tornillos con abrazaderas interiores.

B.   Deslice la 

largo de la parte inferior para su retiro.

C.  Retire los 4 tornillos del soporte capilar y deje el mismo a un 
costado.

D.  Retire los 2 tornillos de sujeción en la parte trasera del quemador.

de gas.
E.  

para posibles usos futuros.

CONVIERTA EL ORIFICIO DE LA PLANCHA 

NOTA: Retire los 2 tornillos 
posicionados sólo en la parte 
interior. No retire los tornillos 
más alejados – cumplen la 
función de nivelar.

Tornillos de 
Bloqueo

Tornillos de 
Nivelación

de clic indica el correcto funcionamiento del sistema de encendido. 

los quemadores pero sólo saldrá gas del que fue seleccionado. 

quemador se deberá encender dentro de los 4 segundos. Luego de 
que el quemador se encienda, gire la perilla fuera de la posición LITE 

Calidad de las Llamas 
Determine la calidad de 
las llamas de forma visual. 
Las llamas normales de los 
quemadores se deberán 
ver como (A) o (B).
Las llamas largas de 
color amarillo brillante no 
son normales. Las llamas normales podrán mostrar signos de un tinte 
anaranjado cuando estén bien quemadas, o signos de anaranjado 
parpadeante debido a las partículas del gas o en el aire. 

(A) Llamas azul 
suave – 
Normal para gas 
natural

(B) Puntas amarillas 
en conos externos – 
Normal para gas 
propano

CONTROLE LAS CABEZAS 
DE LOS QUEMADORES

Página 2

INSTRUCCIONES DE CONVERSIÓN A PROPANO
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encendidos.

media.
B. Quemadores de Anillos Múltiples – Anillo Exterior y Anillo Interior

2.  Retire la perilla e inserte un destornillador de punta plana 

gira el tornillo interior.

3.  Las llamas del ANILLO EXTERIOR se deberán ajustar de modo 
que apenas se ondee sobre el extremo superior de la tapa del 
quemador, como se muestra.

INFORMACIÓN ADICIONAL

AJUSTE LA CONFIGURACIÓN DE 
LLAMA BAJA EN QUEMADORES 
DE LA SUPERFICIE DE COCCIÓN

NOTA ESPECIAL: 
instrucciones brindadas al realizar los ajustes para gas propano. 

natural.

CALIFICACIONES DE POTENCIA DE LOS QUEMADORES: 
BTU/HR

Gas NG (Natural), 5” W.C.P. (Presión de Columna de Agua)

QUEMADOR
ÍNDICE 
DE BTU

TAMAÑO DEL 
ORIFICIO

CALIFI-
CACIÓN

LF, RF 23,000

Hervir 0.82 mm

Principal 2X 1.46 mm 146XN

CF, CR 15,000

Hervir 0.51 mm

Principal 1.68 mm 168N

LR, RR 18,000

Hervir 0.51 mm

Principal 1.86 mm 186N

Asar 18,000 0.074” 74N

Hornear 23,500 0.085” 85N

CALIFICACIONES DE POTENCIA DE LOS QUEMADORES: 
BTU/HR

Gas NG (Natural), 5” W.C.P. (Presión de Columna de Agua)

QUEMADOR
ÍNDICE 
DE BTU

TAMAÑO DEL 
ORIFICIO

CALIFI-
CACIÓN

LF 23,000

Hervir 0.82 mm

Principal 2X 1.46 mm 146XN
RF 21,000

Hervir 0.82 mm
Principal 2X 1.52 mm 152XN

LR, RR 15,000
Hervir 0.51 mm

Principal 1.68 mm 168N

18,000 0.076” 076

Asar 18,000 0.074” 74N

Hornear 23,500 0.085” 85N

Tornillos de ajuste del 
quemador de anillos 
múltiples únicamente

Tornillo de ajuste del anillo superior 
del quemador apilado de llama 

doble para llama únicamente (sin 
ajuste del anillo inferior)

Tornillo de ajuste 
del anillo exterior

Tornillo de ajuste 
del anillo superior

Retire el tornillo 
de bisel para 
acceder al tornillo 
de ajuste del 
anillo interior

inestable, lentamente gire el tornillo del 

quemador. Recuerde que se deberá 
girar otro quemador a MED (Media).

5.  Vuelva a colocar la perilla y gire la 

6.  Retire la perilla Y el tornillo de bisel del 

7.  Las llamas del ANILLO INTERIOR se deberán ajustar 

LO (Baja). Ubique el tornillo a través del agujero con una 
linterna, de ser necesario.

8. 

llama estable en cada quemador. Recuerde que otro quemador se 

de que la llama baja esté teniendo contacto con el arrancador y 
que la cabeza del quemador esté correctamente apoyada o que el 
módulo de la llama continúe intentando encender la llama. 

en exceso. Vuelva a colocar la perilla.

2.  Retire la perilla.
3.  El anillo de llamas superior se deberá ajustar con la perilla en 

gira el tornillo interior. Las llamas se deberán ajustar de modo 
que apenas se ondeen sobre el extremo superior de la tapa del 
quemador

4.  Vuelva a colocar la perilla.

tornillo de ajuste para generar una llama más grande. Repita la 

Flames Burner Cap

ZGU366

ZGU364

ZGU486

CALIFICACIONES DE POTENCIA DE LOS QUEMADORES: 
BTU/HR

Gas NG (Natural), 5” W.C.P. (Presión de Columna de Agua)

QUEMADOR
ÍNDICE DE 

BTU
TAMAÑO DEL 

ORIFICIO
CALIFI-
CACIÓN

LF, RF 23,000

Hervir 0.82 mm

Principal 2X 1.46 mm 146XN
CF, CR 15,000

Hervir 0.51 mm
Principal 1.68 mm 168N

LR, RR 18,000
Hervir 0.51 mm

Principal 1.86 mm 186N

18,000 0.076” 076


