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Ventilatio
n P

airing
s

Commercial-Style Range  
& Rangetop Ventilation Pairings

• Approved Commercial-Style

— Not approved Dual Fuel Ranges Gas Ranges Gas Rangetops

CFM 
Motor 
Class*

K
FD

C
55

8J

K
FD

C
50

6J

K
FD

C
50

0J

K
FG

C
55

8J

K
FG

C
50

6J

K
FG

C
50

0J

K
C

G
C

55
8J

K
C

G
C

50
6J

K
C

G
C

50
0J

V
en

ti
la

ti
o

n

Model No. Size BTU Threshold 48" 36" 30" 48" 36" 30" 48" 36" 30"

C
o

m
m

er
ci

al
-S

ty
le KVWC958K 48" 585/1170 90K/105K • • • • • • • • •

KVWC956K 36" 585/1170 90K/105K — • • — • • — • •

KVWC908K 48" 585/1170 90K/105K • • • • • • • • •

KVWC906K 36" 585/1170 90K/105K — • • — • • — • •

KVUC606K 36" 585 90K — • • — • • — • •

KVUC600K 30" 585 75K — — • — — • — — •

Is
la

nd
-  

M
o

un
t KVIB602D 42" 585 65K — — — — — — — — —

KVIB606D 36" 585 65K — — — — — — — — —

W
al

l-
M

o
un

t

KVWB606D/H 36" 585 65K — — — — — — — — —

KVWB600D/H 30" 585 65K — — — — — — — — —

 KVWB406D 36" 400 65K — — — — — — — — —

KVWB400D 30" 400 65K — — — — — — — — —

U
nd

er
-C

ab
in

et

KVUB606D 36" 585 65K — — — — — — — — —

KVUB600D 30" 585 65K — — — — — — — — —

KVUB406G 36" 400 65K — — — — — — — — —

KVUB400G 30" 400 65K — — — — — — — — —

Sl
id

e
-O

ut KXU2836J 36" 330 65K — — — — — — — — —

KXU2830J 30" 330 65K — — — — — — — — —

D
o

w
nd

ra
ft

KXD4636Y 36" 585 65K — — — — — — — — —

KXD4630Y 30" 585 65K — — — — — — — — —

Li
ne

rs UVL6048J 48" 585/1170 65K — — — — — — — — —

 UVL6036J 36" 585/1170 65K — — — — — — — — —

*Performance varies based on installation. Resources available at AHAM.org.
Visit KitchenAid.com for dimension guide.
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Ventilatio
n P

airing
s

Gas Cooktop 
Ventilation Pairings

• Approved Cooktops

— Not approved Gas

CFM 
Motor 
Class*

K
C

G
S9

56
E

K
C

G
S5

56
E

K
C

G
S3

56
E

K
G

C
C

56
6R

K
C

G
S9

50
E

K
C

G
S5

50
E

K
C

G
S3

50
E

K
G

C
C

50
6R

V
en

ti
la

ti
o

n

Model No. Size BTU Threshold 36" 36" 36" 36" 30" 30" 30" 30"

C
o

m
m

er
ci

al
-S

ty
le KVWC958K 48" 585/1170 90K/105K — — — — — — — —

KVWC956K 36" 585/1170 90K/105K — — — — — — — —

KVWC908K 48" 585/1170 90K/105K — — — — — — — —

KVWC906K 36" 585/1170 90K/105K — — — — — — — —

KVUC606K 36" 585 90K — — — — — — — —

KVUC600K 30" 585 75K — — — — — — — —

Is
la

nd
-  

M
o

un
t KVIB602D 42" 585 65K • • • • • • • •

KVIB606D 36" 585 65K • • • • • • • •

W
al

l-
M

o
un

t

KVWB606D/H 36" 585 65K • • • • • • • •

KVWB600D/H 30" 585 65K — — — — • • • •

 KVWB406D 36" 400 65K • • • • • • • •

KVWB400D 30" 400 65K — — — — • • • •

U
nd

er
-C

ab
in

et

KVUB606D 36" 585 65K • • • • • • • •

KVUB600D 30" 585 65K — — — — • • • •

KVUB406G 36" 400 65K • • • • • • • •

KVUB400G 30" 400 65K — — — — • • • •

Sl
id

e
-O

ut KXU2836J 36" 330 65K • • • • • • • •

KXU2830J 30" 330 65K — — — — • • • •

D
o

w
nd

ra
ft

KXD4636Y 36" 585 65K • • • • — — — —

KXD4630Y 30" 585 65K — — — — • • • •

Li
ne

rs UVL6048J 48" 585/1170 65K • • • • • • • •

 UVL6036J 36" 585/1170 65K • • • • • • • •

*Performance varies based on installation. Resources available at AHAM.org.
Visit KitchenAid.com for dimension guide.

KitchenAid.com
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Ventilatio
n P

airing
s

Electric & Induction Cooktop
Ventilation Pairings

• Approved Cooktops

— Not approved Electric Induction

CFM 
Motor 
Class*

K
C

E
S5

56
H

K
C

E
S5

50
H

K
E

C
C

05
6R

K
IC

U
56

9X

K
IC

U
50

9X

V
en

ti
la

ti
o

n

Model No. Size BTU Threshold 36" 30" 15" 36" 30"

C
o

m
m

er
ci

al
-S

ty
le KVWC958K 48" 585/1170 90K/105K — — — — —

KVWC956K 36" 585/1170 90K/105K — — — — —

KVWC908K 48" 585/1170 90K/105K — — — — —

KVWC906K 36" 585/1170 90K/105K — — — — —

KVUC606K 36" 585 90K — — — — —

KVUC600K 30" 585 75K — — — — —

Is
la

nd
-  

M
o

un
t KVIB602D 42" 585 65K • • • • •

KVIB606D 36" 585 65K • • • • •

W
al

l-
M

o
un

t

KVWB606D/H 36" 585 65K • • • • •

KVWB600D/H 30" 585 65K — • • — •

 KVWB406D 36" 400 65K • • • • •

KVWB400D 30" 400 65K — • • — •

U
nd

er
-C

ab
in

et

KVUB606D 36" 585 65K • • • • •

KVUB600D 30" 585 65K — • • — •

KVUB406G 36" 400 65K • • • • •

KVUB400G 30" 400 65K — • • — •

Sl
id

e
-O

ut KXU2836J 36" 330 65K • • • • •

KXU2830J 30" 330 65K — • • — •

D
o

w
nd

ra
ft

KXD4636Y 36" 585 65K • — — • —

KXD4630Y 30" 585 65K — • — — •

Li
ne

rs UVL6048J 48" 585/1170 65K • • • • •

 UVL6036J 36" 585/1170 65K • • • • •

*Performance varies based on installation. Resources available at AHAM.org.
Visit KitchenAid.com for dimension guide.
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Ventilatio
n P

airing
s

• Approved Slide-In Ranges

— Not approved Dual Fuel Gas Electric Induction

CFM 
Motor 
Class*

K
SD

B
90

0E

K
SG

B
90

0E

K
SG

G
70

0E

K
SE

B
90

0E

K
SE

G
70

0E

K
SI

B
90

0E

V
en

ti
la

ti
o

n

Model No. Size BTU Threshold 30" 30" 30" 30" 30" 30"

C
o

m
m

er
ci

al
-S

ty
le KVWC958K 48" 585/1170 90K/105K — — — — — —

KVWC956K 36" 585/1170 90K/105K — — — — — —

KVWC908K 48" 585/1170 90K/105K — — — — — —

KVWC906K 36" 585/1170 90K/105K — — — — — —

KVUC606K 36" 585 90K — — — — — —

KVUC600K 30" 585 75K — — — — — —

Is
la

nd
-  

M
o

un
t KVIB602D 42" 585 65K • • • • • •

KVIB606D 36" 585 65K • • • • • •

W
al

l-
M

o
un

t

KVWB606D/H 36" 585 65K • • • • • •

KVWB600D/H 30" 585 65K • • • • • •

 KVWB406D 36" 400 65K • • • • • •

KVWB400D 30" 400 65K • • • • • •

U
nd

er
-C

ab
in

et

KVUB606D 36" 585 65K • • • • • •

KVUB600D 30" 585 65K • • • • • •

KVUB406G 36" 400 65K • • • • • •

KVUB400G 30" 400 65K • • • • • •

Sl
id

e
-O

ut KXU2836J 36" 330 65K • • • • • •

KXU2830J 30" 330 65K • • • • • •

D
o

w
nd

ra
ft

KXD4636Y 36" 585 65K — — — — — —

KXD4630Y 30" 585 65K • • • • • •

Li
ne

rs UVL6048J 48" 585/1170 65K • • • • • •

 UVL6036J 36" 585/1170 65K • • • • • •

Slide-In Range 
Ventilation Pairings

*Performance varies based on installation. Resources available at AHAM.org.
Visit KitchenAid.com for dimension guide.

KitchenAid.com


