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	 Device Installation1�

Before You Begin
Make	sure	you	have:

High Definition Video Options:

Component	Video	(included)	or,	

HDMI	(not	included)			

Standard Definition Video Options:

Component	Video	(included)	or

Composite	Video	(included)	or,	

S-Video	(not	included)	

Audio:

Analog	Stereo	RCA	(included)	or,

Digital	SPDIF	Coaxial	RCA	(not	included)

Digital	SPDIF	Optical	Toslink	(not	included	-		 	 	 	
for	DMA2200	only)

NOTE:	If	using	HDMI,	additional	
audio	cables	are	not	necessary .

Network:

Ethernet	cable	(included)

Wireless	network	(if	connecting	wirelessly)		

NOTE:If	you	need	more	detailed	information,	consult	the	User	
Guide	on	the	CD-ROM .		Take	the	time	to	consult	Linksys’	safety,	
warranty	and	software	license	information	which	you	will	also	
find	on	the	CD-ROM .

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Ethernet

RCA Stereo Audio

Component Video

Composite Video

Ethernet

RCA Stereo Audio

Component Video

Composite Video

Included	Cables
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Install Batteries 

Install	the	two	(2)	AAA	batteries	in	the	
remote	control,	making	sure	to	place	
the	positive	(+)	and	negative	(-)	ends	as	
shown .

NOTE:For	more	detailed	
information	on	the	features	and	
functions	of	the	remote	control,		
including	how	to	program	the	
learning	remote,	please	consult	
the	User	Guide	on	the	CD-ROM .

Network Connection

For a Wireless Connection to your 
Computer 

If	you	are	using	a	wired	connection,	skip	
to	the	next	step .	

If	connecting	wirelessly,	you	need	to	
attach	the	antennas .	There	are	two	(2)	
antennas	for	the	DMA2100	and	three	(�)	
for	the	DMA2200 .	The	antennas	should	
be	screwed	on	in	a	clockwise	direction .	
Hand	tighten	until	they	are	securely	in	
place .	The	antennas	should	be	raised	
when	the	Extender	is	in	use .	

Remote	Control	Battery	PlacementRemote	Control	Battery	Placement

DMA2100           DMA2200

HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

Tested To ComplyWith FCC Standards
Contains FCC:N89-WM821-LS

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

Default

Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registere

Tested To Comply
With FCC Standards

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

Attaching	the	Antennas

DMA2100           DMA2200

HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

Tested To ComplyWith FCC Standards
Contains FCC:N89-WM821-LS

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

Default

Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registere

Tested To Comply
With FCC Standards

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

Attaching	the	Antennas

Device Installation1�

-       +

+       -
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Device	Installation

For a Wired Connection to your 
Computer

Connect	the	Ethernet	cable	from	the	
back	panel	of	the	Media	Center	Extender	
to	the	back	panel	of	your	network	router .

Display Connection

NOTE:Before	you	perform	any	of	the	following	connections,	
power	off	your	TV .

High Definition (HD) Connections

Component Video

	Connect	the	component	video	(red,	
green,	blue)	cable	(included)	from	the	
Media	Center	Extender’s	back	panel	to	
your	TV’s	available	component	video	
connection	ports .

  OR

HDMI  (Video and Audio)

Connect	a	HDMI	cable	(not	included)		
from	the	Media	Center	Extender’s	
back	panel	to	your	TV’s	available	HDMI	
connection	port .		

DMA2100           DMA2200

S-VIDEO

VIDEO

RIGHT

DIGITALADUIO ETHERNET10/100
USB

LEFT ANALOG AUDIO

s-PDIF

DIGITALADUIO ETHERNET10/100

   ANALOG AUDIO

USB

Pr

Pb
Left

Right

Y

Ethernet	Connection

DMA2100           DMA2200

S-VIDEO

VIDEO

RIGHT

DIGITALADUIO ETHERNET10/100
USB

LEFT ANALOG AUDIO

s-PDIF

DIGITALADUIO ETHERNET10/100

   ANALOG AUDIO

USB

Pr

Pb
Left

Right

Y

Ethernet	Connection

DMA2100           DMA2200

Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

S-VIDEO

VIDEO

Pb

Pr

Y

ndards

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

COMPONENT
VIDEO istered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

DIGITALADUIO ETHERNET10/100

   ANALOG AUDIO

Tested To Comply
With FCC StandardsContains FCC:N89-WM821-LS

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

S-VIDEO

COMPOSITE

Pr

Pb
Left

Right

Y

COMPONENTVIDEO

Component	Video	Connection

DMA2100           DMA2200

Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

S-VIDEO

VIDEO

Pb

Pr

Y

ndards

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

COMPONENT
VIDEO istered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

DIGITALADUIO ETHERNET10/100

   ANALOG AUDIO

Tested To Comply
With FCC StandardsContains FCC:N89-WM821-LS

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

S-VIDEO

COMPOSITE

Pr

Pb
Left

Right

Y

COMPONENTVIDEO

Component	Video	Connection

DMA2100           DMA2200

HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

Tested To Comply
With FCC StandardsContains FCC:N89-WM821-LS

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE
Default

Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

Pb

Pr

Y

Tested To Comply
With FCC Standards

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

COMPONENT
VIDEO

HDMI	Connection

DMA2100           DMA2200

HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

Tested To Comply
With FCC StandardsContains FCC:N89-WM821-LS

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE
Default

Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

Pb

Pr

Y

Tested To Comply
With FCC Standards

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

COMPONENT
VIDEO

HDMI	Connection
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Device	Installation

Standard Definition (SD) Connections

 Video

Connect	one	type	of	standard	analog	
video	cable	from	the	Media	Center	
Extender’s	back	panel	to	your	TV’s	video	
connection	port .	

You	can	connect	a	component	video	
(red,	green,	blue)	cable	(included)	
composite	video	cable	(included)	or	a	
S-Video	cable	(not	included) .	

	

 Audio

	Connect	one	type	of	audio	cable	from	
the	Media	Center	Extender’s	back	
panel	to	your	TV	or	AV	receiver’s	audio	
connection	port .	You	can	connect	the	
included	RCA	stereo	audio	cables	(red,	
white)	or	a	digital	audio	(coaxial	RCA	
-	not	included)	or,	for	the	DMA2200,	
an	optical	audio	cable(Toslink	-	not	
included) .

	

DMA2100           DMA2200

Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

S-VIDEO

VIDEO

Pb

Pr

Y

ndards

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

COMPONENT
VIDEO istered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

DIGITALADUIO ETHERNET10/100
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With FCC StandardsContains FCC:N89-WM821-LS

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE
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Component	Video	Connection

DMA2100           DMA2200
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S-Video	Connection
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Device	Installation

Power Device

NOTE:	Power	on	your	TV .	The	initial	startup	of	the	Extender	could	
take	up	to	one	(1)	minute .

Power on the Media Center Extender

DMA2200

Plug	the	Media	Center	Extender’s	power	
cord	connector	to	the	unit’s	power	port	
on	the	back	panel .	Plug	the	cord	into	an	
electrical	outlet .	

There	is	also	an	on/off	power	switch	just	
above	the	power	port .	Power	on	the	unit	
before	starting	Device	Configuration .

DMA2100

This	unit	ships	with	the	correct	power	
clips	for	your	region .	If	needed,	pull	
out	the	clip	covering	the	power	port	
connector .	You	can	then	snap	in	the	
appropriate	power	clip	that	matches	
your	Main	power	outlet	

Plug	the	Media	Center	Extender’s	power	
cord	connector	to	the	unit’s	power	port	
on	the	back	panel .	Plug	the	cord	into	an	
electrical	outlet .

	

NOTE:	There	is	an	IR	sensor	on	the	front	of	the	Media	Center	
Extender .	Make	sure	the	front	panel	is	visible	for	the	remote	
control .

DMA2100           DMA2200

Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered

Tested To Comply
With FCC Standards

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

FOR HOME OFFICE USE

Tested To Comply
With FCC Standards

SCART IN/OUT

RESET

Power	Cord	Connection

DMA2100           DMA2200

Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered

Tested To Comply
With FCC Standards

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

FOR HOME OFFICE USE

Tested To Comply
With FCC Standards

SCART IN/OUT

RESET

Power	Cord	Connection

DMA	2100	Power	ClipsDMA	2100	Power	Clips
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Configure Language Settings

	Use	the	arrow	keys	to	highlight	the	
correct	language	options	for	your	
configuration .	Press	OK	on	the	remote	
control,	or	select	Next	to	continue .	

Configure Display Connection

A	HDMI	connection	should	automatically	
be	discovered,	depending	on	the	TV	and	
settings .		For	other	connections	you	can	
choose	the	video,	audio	and	aspect	ratio	
to	optimize	the	playback	quality .	

Your	choice	should	match	the	actual	
hardware	connection	that	you	made .	
Press	OK	on	the	remote	control	or	select	
Next	to	continue .	

Configure Network Settings

Select	the	type	of	network	connection	
you	are	using,	wired	or	wireless	and	
press	OK	on	the	remote	control	or	select	
Next	to	continue .		

If	you	connect	wirelessly,	you	will	be	
asked	to	confirm	your	current	network’s	
wireless	security	level .	If	an	Encryption	
key	is	needed,	enter	the	encryption	key	
for	your	network	using	the	on-screen	
keyboard	and	click	Next .

NOTE:	For	wireless	router	settings,	the	security	level	chosen	on	
the	Extender	setup	screens	must	match	your	computer	security .

Menu Language

Please select the menu language for the player

English

Francaise

Deutsch

English

Menu	Screen	Language	

Menu Language

Please select the menu language for the player

English

Francaise

Deutsch

English

Menu	Screen	Language	

Analog	Connection	ScreenAnalog	Connection	Screen

Device Configuration2�
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Device	Configuration

Record Setup Key from Device 

For	the	computer	to	recognize	
the	Media	Center	Extender,	it	will	
need	a	Setup	key .	The	eight	digit	
Setup	key	will	display	on	the	TV	
screen	(and	on	the	front	panel	of	
the	Media	Center	Extender	if	it	is	a	
DMA2200) .
Write	down	this	Setup	Key	and	
bring	it	to	your	Windows	Vista	
Premium	or	Ultimate	computer .		
You	can	enter	the	number	here:

	 	 	 	 						--

1 .

2 . Setup	Key	ScreenSetup	Key	Screen
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NOTE:	Follow	the	steps	below	in	order .	You	must	insert	the	CD-
ROM	and	proceed	through	the	setup	screens .

Insert CD-ROM

Insert	the	CD-ROM	that	came	with	your	
Media	Center	Extender,	into	your	Media	
Center	computer .	Proceed	through	the	
steps	displayed	on-screen .

Windows Vista Update

If	you	use	a	compatible	version	of	
Windows	Vista	you	will	be	asked	to	
update	your	system	via	Windows	Vista	
Update .	Proceed	through	the	steps	
displayed	on-screen .

Setup

If	your	computer	has	automatically	
discovered	the	Extender,	a	message	will	
display,	stating	that	the	Extender	was	
found .	

The		type	of	message	displayed	may	
vary .		Click	on	the	screen,	or	select	Yes	to	
start	the	setup .	

If your Extender was not automatically discovered, proceed with the 
following steps .

Open	”Media	Center”	on	the		
computer	and	press	the	up	or	down	
arrow	to	select	Tasks .	

Press	the	left	arrow	to	select	
settings .		

Use	the	up	or	down	arrow	to	
highlight	Extender	and	then	
press	the	up	arrow	to	highlight	
add extender.  Click	Enter.

1 .

A .

B .

Insert	CD-ROMInsert	CD-ROM

Found	Media	Extender	messageFound	Media	Extender	message

Add	ExtenderAdd	Extender

Media Center Configuration3�
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Media	Center	Configuration

You	will	see	a	Welcome to Windows 
Media Center	screen .	Click	Enter or	
select	Next	to	continue .

You	will	be	asked	to	enter	the	
Extender	Setup	key	that	you	
noted	earlier .	After	entering	the	
number,	click	Enter or	select	Next	to	
continue .
The	next	screen	may	ask	about	
firewalls	and	changing	computer	
settings,	click	Enter or	select	Next	to	
continue .

NOTE:	Third	party	firewalls	may	require	additional	manual	
configuration .	

You	will	also	be	asked	if	you	want	to	
make	media	files	stored	on	your	PC	
available .	All	media	files	(pictures,	
music,	video)	will	be	shared .	You		
can	modify	this	later	in	the	settings	
menu .	Click	Yes and	click	Enter or	
select	Next	to	continue .	 	

You	may	also	be	asked	to	allow	
changes	to	some	computer	
settings,	including	enabling	Away	
Mode .	Away	Mode	is	a	power	
saving	mode,	that	allows	your	
Extender	to	continue	to	work	even	
if	you	power	off	your	computer .

2 .

3 .

4 .

5 .

6 .

Learn More Next Cancel

Set up Extender

If you have a PC with Windows Vista Home Premium or Ultimate and a 
home network, you can set up this device as a Media Center Extender.

For more information on Extender before setup, select Learn More.

To proceed with setup now, select Next.

Welcome to Windows Media Center

Welcome	Screen

Learn More Next Cancel

Set up Extender

If you have a PC with Windows Vista Home Premium or Ultimate and a 
home network, you can set up this device as a Media Center Extender.

For more information on Extender before setup, select Learn More.

To proceed with setup now, select Next.

Welcome to Windows Media Center

Welcome	Screen

XXXX XXXX

Extender	Setup	Screen

XXXX XXXX

Extender	Setup	Screen

Sharing	FilesSharing	Files
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Media	Center	Configuration

The	final	setup	step	configures	
your	computer	to	work	with	the	
Extender .	When	the	configuration	
is	complete,	the	message	“You	are	
Done”	will	display .	You	can	now	
play	music,	watch	videos	or	stream	
online	content	(subscription	may	
be	required)	on	your	television	
through	your	Extender .	Click	Enter 
or	select	Finish	to	exit	the	setup .	

NOTE:	If	you	see	the	error	message	“Extender	did	not	connect”	
please	return	to	Section	�,	and	follow	the	steps	starting	with	
Insert CD-ROM .

	

7 .

You	are	Done	ScreenYou	are	Done	Screen
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Contact Information

Region Contact

Europe

Austria www .linksys .com/AT/support

Belgium www .linksys .com/BE/support

Czech	Republic www .linksys .com/CZ/support

Denmark www .linksys .com/DK/support

Finland www .linksys .com/FI/support

France www .linksys .com/FR/support

Germany www .linksys .com/DE/support

Ireland www .linksys .com/IE/support

Italy www .linksys .com/IT/support

Netherlands www .linksys .com/NL/support

Norway www .linksys .com/NO/support

Poland www .linksys .com/PL/support

Portugal www .linksys .com/PT/support

Russia www .linksys .com/RU/support

Spain www .linksys .com/ES/support

Sweden www .linksys .com/SE/support

Switzerland www .linksys .com/CH/support

Turkey www .linksys .com/TR/support

United	Kingdom www .linksys .com/UK/support

Outside Europe

UAE www .linksys .com/AEen/support(English	only)

U .S .	and	Canada www .linksys .com/support

	Visit	www .linksys .com/support	to	view	contact	information	for	all	countries .



19

	



For	additional	information	or	troubleshooting	help,	refer	to	
the	User	Guide	on	the	CD-ROM .	Additional	support	is	also	
available	by	phone	or	online .

24-Hour Technical Support 
866-509-7452

RMA (Return Merchandise Authorization) 
http://www.linksys.com/warranty

Website 
http://www.linksys.com

FTP Site 
ftp://ftp.linksys.com

Support 
http://www.linksys.com/support

Sales Information 
800-546-5797 (800-LINKSYS)

Linksys is a registered trademark or trademark of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and 
certain other countries. Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. Other brands and 
product names are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

www .linksys .com 710100070



Contenu de la boîte
Relais	Media	Center	Extender

Télécommande	avec	deux	piles	AAA

Cordon	d’alimentation	et	adaptateur	de	fiche	-	DMA2100

Cordon	d’alimentation	pour	votre	région	-	DMA2200

Antennes	(deux	pour	le	DMA	2100,	trois	pour	le	DMA	2200)

Un	câble	vidéo	à	composantes

Un	câble	vidéo	composite

Un	câble	audio	RCA	stéréo

Un	câble	Ethernet

Guide	d’installation	rapide

CD-ROM	avec	mises	à	jour	logicielles	de	Windows	Vista™	et	Guide	de	l’utilisateur	

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

Relais Media Center Extender

Modèles : DMA2100, DMA2200

DMA2100	 	 	 DMA2200
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	 Installation du périphérique1�
Avant de commencer
Assurez-vous	de	disposer	des	éléments	suivants	:

Options vidéo à haute définition :

Vidéo	à	composantes	(fourni)	ou	

HDMI	(non	compris)	

Options vidéo à définition standard :

Câble	vidéo	à	composantes	(fourni)	ou

Câble	vidéo	composite	(fourni)	ou	

Câble	S-Vidéo	(non	compris)	

Audio :

RCA	stéréo	analogique	(fourni)	ou

RCA	coaxial	SPDIF	numérique	(non	compris)

Câble	optique	numérique	SPDIF	Toslink		
(non	compris	-	pour	DMA2200	seulement)

REMARQUE :	si	vous	utilisez	
un	câble	HDMI,	aucun	autre	
câble	audio	n’est	nécessaire .

Réseau :

Câble	Ethernet	(fourni)

Réseau	sans	fil	(si	la	connexion	est	sans	fil)		

REMARQUE :	pour	obtenir	de	l’information	plus	détaillée,	
consultez	le	Guide	de	l’utilisateur	du	CD-ROM .	Prenez	le	temps	de	
consulter	les	renseignements	relatifs	à	la	sécurité,	à	la	garantie	et	
à	la	licence	d’utilisation	du	logiciel	Linksys .	Cette	information	se	
trouve	également	sur	le	CD-ROM .

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

    Ethernet

Audio RCA Stéréo

Vidéo à composantes

Vidéo composite

    Ethernet

Audio RCA Stéréo

Vidéo à composantes

Vidéo composite

Câbles	fournis
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Installation des piles 

Installez	les	deux	piles	AAA	dans	la	
télécommande,	en	vous	assurant	
de	placer	les	bornes	positives	(+)	et	
négatives	(-)	comme	dans	l’illustration .

REMARQUE :	pour	obtenir	de	
l’information	plus	détaillée	
sur	les	caractéristiques	et	
fonctions	de	la	télécommande,	
et	notamment	sur	la	
programmation	de	la	
télécommande	à	apprentissage,	
veuillez	consulter	le	Guide	
de	l’utilisateur	du	CD-ROM .

Connexion réseau

Pour une connexion sans fil à votre 
ordinateur 

Si	vous	utilisez	une	connexion	par	câble,	
passez	à	l’étape	suivante .	

Pour	une	connexion	sans	fil,	vous	devez	
installer	les	antennes .	Deux	antennes	
sont	utilisées	pour	le	DMA2100	et	trois	
pour	le	DMA2200 .	Les	antennes	doivent	
être	vissées	dans	le	sens	des	aiguilles	
d’une	montre .	Serrez-les	à	la	main	
jusqu’à	ce	qu’elles	soient	solidement	
fixées .	Les	antennes	doivent	être	
tournées	vers	le	haut	lorsque	le	relais	est	
utilisé .	

Position	des	piles	de	la	télécommandePosition	des	piles	de	la	télécommande

DMA2100           DMA2200

HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

Tested To ComplyWith FCC Standards
Contains FCC:N89-WM821-LS

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

Default

Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registere

Tested To Comply
With FCC Standards

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

Fixation	des	antennes

DMA2100           DMA2200

HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

Tested To ComplyWith FCC Standards
Contains FCC:N89-WM821-LS

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

Default

Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registere

Tested To Comply
With FCC Standards

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

Fixation	des	antennes

Installation du périphérique1�

-       +

+       -
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Installation	du	périphérique

Pour une connexion par câble à votre 
ordinateur

Branchez	une	extrémité	du	câble	
Ethernet	dans	le	panneau	arrière	du	
relais	Media	Center	Extender	et	l’autre	
extrémité	dans	le	panneau	arrière	de	
votre	routeur	réseau .

Connexions au téléviseur

REMARQUE :	avant	de	procéder	à	l’une	ou	l’autre	des	connexions	
suivantes,	éteignez	votre	téléviseur .

Connexions à haute définition (HD)

Vidéo à composantes

Branchez	le	câble	vidéo	à	composantes	
(rouge,	vert,	bleu)	fourni	dans	le	
panneau	arrière	du	relais	Media	Center	
Extender	et	dans	les	ports	de	connexion	
vidéo	à	composantes	libres	de	votre	
téléviseur .

  OU

HDMI (vidéo et audio)

Branchez	un	câble	HDMI	(non	compris)	
dans	le	panneau	arrière	du	relais	Media	
Center	Extender	et	dans	un	port	de	
connexion	HDMI	libre	de	votre	téléviseur .	

DMA2100           DMA2200

S-VIDEO

VIDEO

RIGHT

DIGITALADUIO ETHERNET10/100
USB

LEFT ANALOG AUDIO

s-PDIF

DIGITALADUIO ETHERNET10/100

   ANALOG AUDIO

USB

Pr

Pb
Left

Right

Y

Connexion	Ethernet

DMA2100           DMA2200

S-VIDEO

VIDEO

RIGHT

DIGITALADUIO ETHERNET10/100
USB

LEFT ANALOG AUDIO

s-PDIF

DIGITALADUIO ETHERNET10/100

   ANALOG AUDIO

USB

Pr

Pb
Left

Right

Y

Connexion	Ethernet

DMA2100           DMA2200

Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

S-VIDEO

VIDEO

Pb

Pr

Y

ndards

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

COMPONENT
VIDEO istered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

DIGITALADUIO ETHERNET10/100

   ANALOG AUDIO

Tested To Comply
With FCC StandardsContains FCC:N89-WM821-LS

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

S-VIDEO

COMPOSITE

Pr

Pb
Left

Right

Y

COMPONENTVIDEO

Connexion	vidéo	à	composantes

DMA2100           DMA2200

Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

S-VIDEO

VIDEO

Pb

Pr

Y

ndards

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

COMPONENT
VIDEO istered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

DIGITALADUIO ETHERNET10/100

   ANALOG AUDIO

Tested To Comply
With FCC StandardsContains FCC:N89-WM821-LS

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

S-VIDEO

COMPOSITE

Pr

Pb
Left

Right

Y

COMPONENTVIDEO

Connexion	vidéo	à	composantes

DMA2100           DMA2200

HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

Tested To Comply
With FCC StandardsContains FCC:N89-WM821-LS

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE
Default

Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

Pb

Pr

Y

Tested To Comply
With FCC Standards

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

COMPONENT
VIDEO

Connexion	HDMI

DMA2100           DMA2200

HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

Tested To Comply
With FCC StandardsContains FCC:N89-WM821-LS

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE
Default

Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

Pb

Pr

Y

Tested To Comply
With FCC Standards

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

COMPONENT
VIDEO

Connexion	HDMI



27

Installation	du	périphérique

Connexions à définition standard (DS)

Vidéo

Branchez	un	des	types	de	câble	vidéo	
analogique	standard	dans	le	panneau	
arrière	du	relais	Media	Center	Extender	
et	dans	le	port	de	connexion	vidéo	de	
votre	téléviseur .	

Vous	pouvez	brancher	un	câble	vidéo	à	
composantes	(rouge,	vert,	bleu)	fourni,	
un	câble	vidéo	composite	(fourni)	ou	un	
câble	S-Vidéo	(non	compris) .	

	

Audio

Branchez	un	des	types	de	câble	audio	
dans	le	panneau	arrière	du	relais	Media	
Center	Extender	et	dans	le	port	de	
connexion	audio	de	votre	téléviseur	ou	
récepteur	audio-vidéo .	Vous	pouvez	
brancher	les	câbles	audio	RCA	stéréo	
fournis	(rouge,	blanc)	ou	un	câble	audio	
numérique	(RCA	coaxial	-	non	compris)	
ou	bien,	pour	le	DMA2200,	un	câble	
audio	optique	(Toslink	-	non	compris) .

	

DMA2100           DMA2200

Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

S-VIDEO

VIDEO

Pb

Pr

Y

ndards

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

COMPONENT
VIDEO istered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

DIGITALADUIO ETHERNET10/100

   ANALOG AUDIO

Tested To Comply
With FCC StandardsContains FCC:N89-WM821-LS

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

S-VIDEO

COMPOSITE

Pr

Pb
Left

Right

Y

COMPONENTVIDEO

Connexion	vidéo	à	composantes

DMA2100           DMA2200

Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

S-VIDEO

VIDEO

Pb

Pr

Y

ndards

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

COMPONENT
VIDEO istered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

DIGITALADUIO ETHERNET10/100

   ANALOG AUDIO

Tested To Comply
With FCC StandardsContains FCC:N89-WM821-LS

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

S-VIDEO

COMPOSITE
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Pb
Left

Right

Y

COMPONENTVIDEO

Connexion	vidéo	à	composantes

DMA2100           DMA2200

Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

S-VIDEO

VIDEO

Pb

Pr

Y

RIGHT

DIGITALADUIO ETHERNET

LEFT ANALOG AUDIO

s-PDIF

Tested To Comply
With FCC Standards

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

COMPONENT
VIDEO I logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

Tested To Comply
With FCC StandardsContains FCC:N89-WM821-LS

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

S-VIDEO

COMPOSITE

Y

Connexion	S-Vidéo

DMA2100           DMA2200

Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.
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Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

S-VIDEO
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Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

S-VIDEO
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s-PDIF
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Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

COMPONENT
VIDEO

I logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

Tested To Comply
With FCC StandardsContains FCC:N89-WM821-LS

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

S-VIDEO

COMPOSITE
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Pb
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COMPONENTVIDEO

DMA2100           DMA2200

Connexion	vidéo	composite

Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

S-VIDEO
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COMPONENT
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FOR HOME OFFICE USE

S-VIDEO

COMPOSITE

Pr

Pb

Y

COMPONENTVIDEO

DMA2100           DMA2200

Connexion	vidéo	composite

DMA2100           DMA2200

HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.
S-VIDEO

VIDEO

Pb

Pr

Y

RIGHT

DIGITALADUIO

LEFT ANALOG AUDIO

s-PDIF

COMPONENT
VIDEO

d trademarks of HDMI Licensing, LLC.
DIGITALADUIO ETHERNET10/100

   ANALOG AUDIO

omply
With FCC StandardsContains FCC:N89-WM821-LS

HOME OFFICE USE

S-VIDEO

COMPOSITE

Pr

Pb
Left

Right

Y

COMPONENTVIDEO

Connexion	audio	RCA	Stéréo

DMA2100           DMA2200

HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.
S-VIDEO

VIDEO

Pb

Pr

Y

RIGHT

DIGITALADUIO

LEFT ANALOG AUDIO

s-PDIF

COMPONENT
VIDEO

d trademarks of HDMI Licensing, LLC.
DIGITALADUIO ETHERNET10/100

   ANALOG AUDIO

omply
With FCC StandardsContains FCC:N89-WM821-LS

HOME OFFICE USE

S-VIDEO

COMPOSITE

Pr

Pb
Left

Right

Y

COMPONENTVIDEO

Connexion	audio	RCA	Stéréo

                                DMA2200

DIGITALADUIO ETHERNET10/100

   ANALOG AUDIO

S-VIDEO

USB

Pr

Pb
Left

Right

Y

COMPONENTVIDEO

Connexion	audio	numérique		
(câble	optique	Toslink)

                                DMA2200

DIGITALADUIO ETHERNET10/100

   ANALOG AUDIO

S-VIDEO

USB

Pr

Pb
Left

Right

Y

COMPONENTVIDEO

Connexion	audio	numérique		
(câble	optique	Toslink)

DMA2100           DMA2200

HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.
S-VIDEO

VIDEO

Pr

RIGHT

DIGITALADUIO ETHERNET10/100
USB

LEFT ANALOG AUDIO

s-PDIF

COMPONENT

of HDMI Licensing, LLC.
DIGITALADUIO ETHERNET10/100

   ANALOG AUDIO

S-VIDEO

COMPOSITE

USB

Pr

Pb
Left

Right

Y

COMPONENTVIDEO

Connexion	audio	numérique	(RCA	coaxial)

DMA2100           DMA2200

HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.
S-VIDEO

VIDEO

Pr

RIGHT

DIGITALADUIO ETHERNET10/100
USB

LEFT ANALOG AUDIO

s-PDIF

COMPONENT

of HDMI Licensing, LLC.
DIGITALADUIO ETHERNET10/100

   ANALOG AUDIO

S-VIDEO

COMPOSITE

USB

Pr

Pb
Left

Right

Y

COMPONENTVIDEO

Connexion	audio	numérique	(RCA	coaxial)



2�

Installation	du	périphérique Configuration du périphérique2�
Alimentation

REMARQUE :	allumez	le	téléviseur .	Le	démarrage	initial	du	relais	
pourrait	prendre	jusqu’à	une	minute .

Mise sous tension du relais Media Center Extender

DMA2200

Branchez	le	connecteur	d’alimentation	
du	relais	Media	Center	Extender	dans	
le	port	d’alimentation	situé	à	l’arrière	
de	l’appareil .	Branchez	la	fiche	du	bloc	
d’alimentation	dans	une	prise	murale .	

Un	commutateur	marche/arrêt	(On/
Off )	se	trouve	directement	sous	le	
port	d’alimentation .	Mettez	l’unité	
sous	tension	avant	d’entreprendre	sa	
configuration .

DMA2100

Cette	unité	est	livrée	avec	les	fiches	
d’adaptation	appropriées	à	votre	
région .	Si	nécessaire,	retirez	la	fiche	
du	connecteur	d’alimentation .	Insérez	
ensuite	la	fiche	d’adaptation	appropriée	
à	la	prise	de	courant	murale .	

Branchez	le	connecteur	d’alimentation	
du	relais	Media	Center	Extender	dans	
le	port	d’alimentation	situé	à	l’arrière	
de	l’appareil .	Branchez	la	fiche	du	bloc	
d’alimentation	dans	une	prise	murale .

	

REMARQUE :	le	panneau	avant	du	Media	Center	Extender	
contient	un	capteur	à	infra-rouges .	Assurez-vous	qu’aucun	
obstacle	ne	se	trouve	entre	le	panneau	avant	et	la	télécommande .

DMA2100           DMA2200

Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered

Tested To Comply
With FCC Standards

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

FOR HOME OFFICE USE

Tested To Comply
With FCC Standards

SCART IN/OUT

RESET

Connexion	du	cordon	d’alimentation

DMA2100           DMA2200

Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered

Tested To Comply
With FCC Standards

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

FOR HOME OFFICE USE

Tested To Comply
With FCC Standards

SCART IN/OUT

RESET

Connexion	du	cordon	d’alimentation

Fiches	d’adaptation	DMA	2100Fiches	d’adaptation	DMA	2100
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Configuration des paramètres de langue

Utilisez	les	touches	fléchées	pour	
sélectionner	les	options	de	langue	
appropriées	pour	votre	configuration .	
Appuyez	sur	la	touche	OK	de	la	
télécommande	ou	sélectionnez	Next	
(suivant)	pour	continuer .	

Configuration de la connexion au téléviseur
Une	connexion	HDMI	devrait	être	
détectée	automatiquement,	selon	le	
téléviseur	et	les	paramètres .	Pour	les	
autres	types	de	connexion,	vous	pouvez	
sélectionner	des	paramètres	de	rapport	
hauteur/largeur,	vidéo	et	audio,	afin	
d’optimiser	la	qualité	de	lecture .	

Votre	choix	doit	correspondre	à	la	
connexion	matérielle	que	vous	avez	
effectuée .	Appuyez	sur	la	touche	OK	de	
la	télécommande	ou	sélectionnez	Next	
pour	continuer .	

Configuration des paramètres réseau
Sélectionnez	le	type	de	connexion	réseau	
que	vous	utilisez	(par	câble	ou	sans	fil),	puis	
appuyez	sur	la	touche	OK	de	la	télécommande	
ou	sélectionnez	Next	pour	continuer .		

Si	votre	connexion	est	sans	fil,	le	système	
vous	demandera	d’indiquer	le	niveau	de	
sécurité	sans	fil	actuel	de	votre	réseau .	Si	
une	clé de cryptage	est	requise,	entrez	
celle	de	votre	réseau	à	l’aide	du	clavier	
affiché	à	l’écran,	puis	cliquez	sur	Next.

REMARQUE :	pour	les	paramètres	de	routeur	sans	fil,	le	niveau	
de	sécurité	choisi	dans	les	fenêtres	de	configuration	du	relais	doit	
correspondre	au	niveau	de	sécurité	de	votre	ordinateur .

Menu Language

Please select the menu language for the player

English

Francaise

Deutsch

English

Fenêtre	Langue	des	menus	

Menu Language

Please select the menu language for the player

English

Francaise

Deutsch

English

Fenêtre	Langue	des	menus	

Fenêtre	Connexion	analogiqueFenêtre	Connexion	analogique

Configuration du périphérique2�
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Configuration	du	périphérique

Transcription de la clé d’installation du périphérique 

Pour	que	l’ordinateur	puisse	
reconnaître	le	relais	Media	
Center	Extender,	vous	devez	lui	
fournir	une	clé	d’installation .	La	
clé	d’installation	à	huit	chiffres	
apparaîtra	à	l’écran	du	téléviseur		
(et	sur	le	panneau	avant	du	relais		
s’il	s’agit	d’un	DMA2200) .
Prenez	en	note	le	numéro	de	clé	
d’installation	et	entrez-le	dans	
Windows	Vista,	version	Premium	
ou	Intégrale .	Vous	pouvez	entrer	le	
numéro	de	clé	ci-dessous	:

	 	 	 	 						--

1 .

2 .
Fenêtre	Clé	d’installationFenêtre	Clé	d’installation
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REMARQUE :	effectuez	les	étapes	ci-dessous	dans	l’ordre	indiqué .	
Vous	devez	insérer	le	CD-ROM	et	procéder	de	la	manière	indiquée	
dans	les	fenêtres	de	configuration .

Insertion du CD-ROM
Insérez	le	CD-ROM	fourni	avec	le	relais	
Media	Center	Extender	dans	votre	
ordinateur .	Suivez	les	étapes	affichées	à	
l’écran .

Mise à jour Windows Vista
Si	vous	utilisez	une	version	compatible	
de	Windows	Vista,	vous	serez	invité	à	
mettre	à	jour	votre	système	au	moyen	de	
l’application	de	mise	à	jour	de	Windows	
Vista .	Suivez	les	étapes	affichées	à	l’écran .

Configuration
Si	votre	ordinateur	a	détecté	
automatiquement	le	relais,	un	message	
vous	indique	que	le	relais	a	été	détecté .	

Le	contenu	du	message	affiché	peut	varier .	
Cliquez	dans	l’écran	ou	sélectionnez	Yes	
(oui)	pour	lancer	la	configuration .	

Si votre relais n’a pas été détecté automatiquement, effectuez les étapes 
suivantes .

Ouvrez	l’application	«	Media	Center	
Extender	»	sur	l’ordinateur	et	appuyez	
sur	la	flèche	vers	le	haut	ou	vers	le	bas	
pour	sélectionner	Tasks	(tâches) .	

Appuyez	sur	la	touche	de	flèche	
vers	la	gauche	pour	sélectionner	
settings	(paramètres) .

Utilisez	les	flèches	vers	le	haut	
ou	vers	le	bas	pour	mettre	en	
surbrillance	Extender	(relais),	
puis	appuyez	sur	la	flèche	vers	le	
haut	pour	mettre	en	surbrillance	
add extender (ajouter	un	relais) .
Cliquez	sur	Enter	(entrée) .

1 .

A .

B .

Insertion	du	CD-ROMInsertion	du	CD-ROM

Message	de	détection	du	relaisMessage	de	détection	du	relais

Ajouter	un	relaisAjouter	un	relais

Configuration de Media Center Extender3�



�2

Configuration	de	Media	Center	Extender

La	fenêtre	Welcome to Windows 
Media Center	(bienvenue	dans	
Windows	Media	Center)	s’affiche .	
Cliquez	sur	Enter ou	sélectionnez	
Next	pour	continuer .

Le	système	vous	demande	d’entrer	
la	clé	d’installation	du	relais	que	
vous	avez	notée .	Une	fois	le	numéro	
de	clé	entré,	cliquez	sur	Enter	ou	
sélectionnez	Next	pour	continuer .

La	fenêtre	suivante	pourrait	porter	
sur	les	logiciels	pare-feu	ou	sur	la	
modification	de	paramètres	de	
l’ordinateur .	Cliquez	sur	Enter ou	
sélectionnez	Next	pour	continuer .

REMARQUE :	l’utilisation	de	pare-feu	d’autres	fabricants	pourrait	
nécessiter	une	configuration	manuelle	supplémentaire .	

Le	système	vous	demande	
également	si	vous	désirez	rendre	
disponibles	les	fichiers	multimédia	
stockés	sur	votre	ordinateur .	Tous	
les	fichiers	multimédia	(image,	
musique,	vidéo)	seront	partagés .	
Vous	pourrez	modifier	ce	paramètre	
ultérieurement	dans	le	menu	
Settings	(paramètres) .	Cliquez	sur	
Yes puis	sur	Enter ou	sélectionnez	
Next	pour	continuer .		

2 .

3 .

4 .

5 .

Learn More Next Cancel

Set up Extender

If you have a PC with Windows Vista Home Premium or Ultimate and a 
home network, you can set up this device as a Media Center Extender.

For more information on Extender before setup, select Learn More.

To proceed with setup now, select Next.

Welcome to Windows Media Center

Page	de	bienvenue

Learn More Next Cancel

Set up Extender

If you have a PC with Windows Vista Home Premium or Ultimate and a 
home network, you can set up this device as a Media Center Extender.

For more information on Extender before setup, select Learn More.

To proceed with setup now, select Next.

Welcome to Windows Media Center

Page	de	bienvenue

XXXX XXXX

Fenêtre	Configuration	du	relais	Windows	
Media	Center

XXXX XXXX

Fenêtre	Configuration	du	relais	Windows	
Media	Center

Partage	de	fichiersPartage	de	fichiers
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Configuration	de	Media	Center	Extender

Le	système	pourrait	aussi	vous	
demander	l’autorisation	de	
modifier	certains	paramètres	de	
l’ordinateur,	et	notamment	d’activer	
le	mode	Away	(indépendant) .	
Il	s’agit	d’un	mode	d’économie	
d’énergie	qui	permet	au	relais	de	
continuer	à	fonctionner	même	si	
vous	éteignez	votre	ordinateur .
L’étape	finale	consiste	à	configurer	
l’ordinateur	pour	qu’il	puisse	
fonctionner	avec	le	relais .	Une	
fois	la	configuration	terminée,	le	
message	«	You	are	Done	»	(vous	
avez	terminé)	s’affiche .	Grâce	au	
relais,	vous	pouvez	maintenant	
utiliser	votre	téléviseur	pour	
écouter	de	la	musique	ou	visionner	
des	vidéos	ou	du	contenu	
transmis	en	continu	en	ligne	
(des	frais	d’inscription	pourraient	
s’appliquer) .	Cliquez	sur	Enter	ou	
sélectionnez	Finish	(terminé)	pour	
quitter	la	configuration .	

REMARQUE :	si	vous	obtenez	le	message	d’erreur	«	Extender	
did	not	connect	»	(le	relais	ne	s’est	pas	connecté),	retournez	à	la	
section	�	et	effectuez	les	étapes	à	partir	de	la	section	Insertion 
du CD-ROM .

	

6 .

7 .

Fenêtre	Vous	avez	terminéFenêtre	Vous	avez	terminé
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Contacts

Région Communication

Europe

Allemagne www .linksys .com/DE/support

Autriche www .linksys .com/AT/support

Belgique www .linksys .com/BE/support

Danemark www .linksys .com/DK/support

Espagne www .linksys .com/ES/support

Finlande www .linksys .com/FI/support

France www .linksys .com/FR/support

Hollande www .linksys .com/NL/support

Irlande www .linksys .com/IE/support

Italie www .linksys .com/IT/support

Norvège www .linksys .com/NO/support

Pologne www .linksys .com/PL/support

Portugal www .linksys .com/PT/support

République	tchèque www .linksys .com/CZ/support

Royaume-Uni www .linksys .com/UK/support

Russie www .linksys .com/RU/support

Suède www .linksys .com/SE/support

Suisse www .linksys .com/CH/support

Turquie www .linksys .com/TR/support

Hors Europe

Émirats	arabes	unis www .linksys .com/AEen/support(English	only)

États-Unis	et	Canada 	www .linksys .com/support
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Pour	obtenir	des	informations	supplémentaires	ou	de	l’aide	
pour	le	dépannage,	consultez	le	Guide	de	l’utilisateur	sur	le	
CD .	Vous	pouvez	également	obtenir	de	l’assistance	en	ligne	
ou	par	téléphone .

Soutien technique 24 heures sur 24 
(866) 509-7452

ARM (autorisation de retour de matériel) 
http://www.linksys.com/warranty

Site Web 
http://www.linksys.com

FTP 
ftp://ftp.linksys.com

Assistance 
http://www.linksys.com/support

Ventes 
1 800 546-5797 (1 800 LINKSYS)

Linksys est une marque de commerce ou une marque déposée de Cisco Systems, Inc. ou de ses 
sociétés affiliées aux États-Unis et dans d’autres pays. © Cisco Systems, Inc., 2007. Tous droits réservés. 
Les autres noms de marque et de produit sont la propriété de leur détenteur respectif.

www .linksys .com

710100070



Contenido del paquete
Media	Center	Extender

Control	remoto	con	dos	baterías	AAA

Cable	de	electricidad	y	adaptador	de	conexión	-	DMA2100

Cable	de	electricidad	específico	por	región	-	DMA2200

Antenas	(dos	para	el	modelo	DMA	2100	y	tres	para	DMA	2200)

Un	cable	de	video	por	componentes

Un	cable	de	video	compuesto

Un	cable	de	audio	estéreo	RCA

Un	cable	Ethernet

Guía	de	instalación	rápida

Un	CD-ROM	con	la	Guía	del	usuario	y	actualizaciones	de	software	del	sistema	operativo	

Windows	Vista™	

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

Media Center Extender

Modelos: DMA2100 y DMA2200

DMA2100	 	 	 DMA2200
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	 Instalación del dispositivo1�

Antes de comenzar
Asegúrese	de	contar	con	los	siguientes	elementos:

Opciones de video de alta definición:

Video	por	componentes	(incluido),	o	bien	

HDMI	(no	se	incluye)	

Opciones de video de definición estándar:

Video	por	componentes	(incluido),	o	bien

Video	compuesto	(incluido),	o	bien	

S-Video	(no	se	incluye)	

Audio:

Estéreo	RCA	analógico	(incluido),	o	bien

RCA	coaxial	SPDIF	digital	(no	se	incluye)

Optical	Toslink	SPDIF	digital		
(no	se	incluye;	sólo	para	el	modelo	DMA2200)

NOTA:	si	utiliza	HDMI,	
no	necesitará	cables	de	
audio	adicionales .

Red:

Cable	Ethernet	(incluido)

Red	inalámbrica	(si	se	utiliza	una	conexión	inalámbrica)	 	

NOTA:	si	desea	obtener	más	información,	consulte	la	Guía	del	
usuario	incluida	en	el	CD-ROM .	Asimismo,	lea	detenidamente	la	
información	sobre	seguridad,	garantía	y	licencia	de	software	de	
Linksys	que	se	incluye	en	el	CD-ROM .

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•

Ethernet

Audio estéreo RCA

Video por 
componentes

Video compuesto

Ethernet

Audio estéreo RCA

Video por 
componentes

Video compuesto

Cables	incluidos
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Colocación de las baterías 

Coloque	las	dos	(2)	baterías	AAA	en	el	
control	remoto,	de	forma	tal	que	los	
extremos	positivo	(+)	y	negativo	(-)	
queden	orientados	como	se	muestra	en	
la	ilustración .

NOTA:	para	obtener	
información	detallada	
acerca	de	las	funciones	
del	control	remoto	y	los	
métodos	para	programarlo,	
consulte	la	Guía	del	usuario	
incluida	en	el	CD-ROM .

Conexión de red

Conexión inalámbrica a la 
computadora 

Si	utiliza	una	conexión	con	cable,	prosiga	
directamente	en	el	siguiente	paso .	

Si	utiliza	una	conexión	inalámbrica,	
deberá	colocar	las	antenas .	Se	
suministran	dos	(2)	antenas	para	el	
modelo	DMA2100	y	tres	(�)	para	el	
modelo	DMA2200 .	Las	antenas	deben	
enroscarse	hacia	la	derecha .	Asegúrelas	
con	firmeza	hasta	que	queden	
correctamente	colocadas .	Cuando	
se	utiliza	el	dispositivo	Extender,	las	
antenas	deben	estar	extendidas .	

Colocación	de	las	baterías	en	el	control	
remoto
Colocación	de	las	baterías	en	el	control	
remoto

DMA2100           DMA2200

HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

Tested To ComplyWith FCC Standards
Contains FCC:N89-WM821-LS

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

Default

Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registere

Tested To Comply
With FCC Standards

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

Colocación	de	las	antenas

DMA2100           DMA2200

HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.

Tested To ComplyWith FCC Standards
Contains FCC:N89-WM821-LS

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

Default

Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registere

Tested To Comply
With FCC Standards

Contains FCC:N89-WM821-LS

FOR HOME OFFICE USE

Colocación	de	las	antenas

Instalación del dispositivo1�

-       +

+       -
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Instalación	del	dispositivo	

Conexión por cable a la computadora

Conecte	el	panel	posterior	de	Media	
Center	Extender	al	panel	posterior	
del	router	de	red	por	medio	del	cable	
Ethernet .

Conexión de la pantalla

NOTA:	antes	de	realizar	una	de	las	siguientes	conexiones,	apague	
la	TV .

Conexiones de alta definición (HD)

Video por componentes

Conecte	el	cable	de	video	por	
componentes	suministrado	(rojo,	verde	
y	azul)	desde	el	panel	posterior	de	
Media	Center	Extender	a	los	puertos	de	
conexión	de	video	por	componentes	
disponibles	en	su	TV .

  O BIEN

HDMI (audio y video)

Conecte	un	cable	HDMI	(no	se	incluye)	
desde	el	panel	posterior	de	Media	Center	
Extender	al	puerto	de	conexión	HDMI	
disponible	en	su	TV .	

DMA2100           DMA2200

S-VIDEO

VIDEO

RIGHT

DIGITALADUIO ETHERNET10/100
USB

LEFT ANALOG AUDIO

s-PDIF

DIGITALADUIO ETHERNET10/100

   ANALOG AUDIO

USB

Pr

Pb
Left

Right

Y

Conexión	Ethernet

DMA2100           DMA2200

S-VIDEO

VIDEO

RIGHT

DIGITALADUIO ETHERNET10/100
USB

LEFT ANALOG AUDIO

s-PDIF

DIGITALADUIO ETHERNET10/100

   ANALOG AUDIO

USB

Pr

Pb
Left

Right

Y

Conexión	Ethernet

DMA2100           DMA2200

Reset /Default
HDMI, the HDMI logo is a trademark or registered trademarks of HDMI Licensing, LLC.
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Instalación	del	dispositivo	

Conexiones de definición estándar (SD)

Video

Conecte	un	tipo	de	cable	de	video	
analógico	estándar	desde	el	panel	
posterior	de	Media	Center	Extender	al	
puerto	de	conexión	de	video	de	la	TV .	

Puede	conectar	el	cable	de	video	por	
componentes	suministrado	(rojo,	verde	
y	azul),	el	cable	de	video	compuesto	
(incluido)	o	un	cable	de	S-Video	(no	se	
incluye) .	

	

Audio

Conecte	un	tipo	de	cable	de	audio	desde	
el	panel	posterior	de	Media	Center	
Extender	al	puerto	de	conexión	de	
audio	de	la	TV	o	el	receptor	AV .	Puede	
conectar	los	cables	de	audio	estéreo	
RCA	suministrados	(rojo	y	blanco),	un	
cable	de	audio	digital	(RCA	coaxial;	
no	se	incluye)	o	bien,	para	el	modelo	
DMA2200,	un	cable	de	audio	óptico	
(Toslink;	no	se	incluye) .
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Instalación	del	dispositivo	

Encendido

NOTA:	encienda	la	TV .	El	dispositivo	Extender	puede	demorar	
hasta	un	(1)	minuto	en	iniciarse .

Encendido de Media Center Extender

DMA2200

Conecte	un	extremo	del	cable	de	
electricidad	del	dispositivo	Media	Center	
Extender	a	la	entrada	correspondiente	
situada	en	el	panel	posterior	de	la	
unidad .	Conecte	el	otro	extremo	del	
cable	a	un	tomacorriente .	

Existe	un	interruptor	de	encendido/	
apagado	situado	sobre	la	entrada	de	
electricidad	del	dispositivo .	Encienda	
el	interruptor	antes	de	proceder	a	
configurarlo .

DMA2100

Esta	unidad	se	suministra	con	los	
enchufes	macho	adecuados	para	su	
región .	De	ser	necesario,	retire	el	enchufe	
que	cubre	el	conector	de	la	entrada	de	
electricidad	del	equipo .	

Conecte	un	extremo	del	cable	de	
electricidad	del	dispositivo	Media	Center	
Extender	a	la	entrada	correspondiente	
situada	en	el	panel	posterior	de	la	
unidad .	Conecte	el	otro	extremo	del	
cable	a	un	tomacorriente .

	

NOTA:	en	la	parte	delantera	de	Media	Center	Extender	se	
encuentra	un	sensor	infrarrojo .	Asegúrese	de	que	el	panel	
delantero	permanezca	visible	para	poder	utilizar	el	control	
remoto .
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Configuración del idioma

Utilice	las	teclas	de	flecha	para	resaltar	
la	opción	de	idioma	correcta	para	su	
configuración .	Para	continuar,	presione	
OK	en	el	control	remoto	o	seleccione	
Next	(Siguiente) .	

Configuración de la conexión de pantalla

De	acuerdo	con	la	configuración	y	la	
TV,	la	conexión	HDMI	se	detectará	
automáticamente .	Para	otras	conexiones,	
puede	seleccionar	la	relación	de	aspecto,	
audio	y	video	deseada	para	mejorar	la	
calidad	de	la	reproducción .	

La	opción	seleccionada	debe	coincidir	
con	la	conexión	de	hardware	existente .	
Para	continuar,	presione	OK	en	el	control	
remoto	o	seleccione	Next (Siguiente) .	

Configuración de la conexión de red

Seleccione	el	tipo	de	conexión	de	
red	que	utiliza,	ya	sea	por	cable	o	
inalámbrica,	y	presione	OK	en	el	control	
remoto	o	Next	(Siguiente)	para	continuar .

Si	utiliza	una	conexión	inalámbrica,	el	
sistema	le	solicitará	que	confirme	el	nivel	
de	seguridad	de	la	red .	De	ser	necesario,	
introduzca	la	Clave de encriptación	de	
la	red	por	medio	del	teclado	en	pantalla .	
A	continuación,	haga	clic	en	Next.

NOTA:	para	la	configuración	del	router	inalámbrico,	el	nivel	de	
seguridad	elegido	en	las	pantallas	de	instalación	de	Extender	
debe	coincidir	con	el	nivel	de	seguridad	de	la	computadora .

Menu Language

Please select the menu language for the player

English

Francaise

Deutsch

English

Idiomas	de	menús	en	pantalla	

Menu Language

Please select the menu language for the player

English

Francaise

Deutsch

English

Idiomas	de	menús	en	pantalla	

Pantalla	de	conexión	analógicaPantalla	de	conexión	analógica

Configuración del dispositivo2�
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Configuración	del	dispositivo

Grabación de la clave de configuración desde el dispositivo 

Para	que	la	computadora	
reconozca	el	dispositivo	Media	
Center	Extender,	se	requiere	una	
clave	de	configuración .	La	clave,	
compuesta	por	ocho	dígitos,	
aparecerá	en	la	pantalla	de	TV	(y	en	
el	panel	delantero	de	Media	Center	
Extender	si	el	modelo	es	DMA2200) .
Anote	la	clave	de	configuración	
para	introducirla	en	el	sistema	
Windows	Vista	Premium	o	Ultimate .	
Si	lo	desea,	puede	anotar	la	clave	a	
continuación:

	 	 	 	 						--

1 .

2 .
Pantalla	de	clave	de	configuraciónPantalla	de	clave	de	configuración
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NOTA:	siga	los	pasos	que	se	indican	a	continuación	en	el	orden	
apropiado .	Inserte	el	CD-ROM	y	avance	por	las	pantallas	para	
realizar	el	proceso	de	configuración .

Inserción del CD-ROM

Inserte	el	CD-ROM	suministrado	
con	Media	Center	Extender	en	la	
computadora	y	siga	los	pasos	que	
aparecen	en	pantalla .

Actualización de Windows Vista

Si	utiliza	una	versión	compatible	de	
Windows	Vista,	se	le	solicitará	que	
actualice	su	sistema	a	través	de	Windows	
Vista	Update .	Siga	los	pasos	que	
aparecen	en	pantalla .

Configuración

Si	la	computadora	detecta	el	dispositivo	
Extender	de	forma	automática,	
aparecerá	un	mensaje	para	indicarlo .	

El	tipo	de	mensaje	puede	variar .	Haga	
clic	en	la	pantalla	o	seleccione	Yes	para	
iniciar	el	proceso	de	configuración .	

Si el dispositivo Extender no se detecta de forma automática, siga los pasos 
que se describen a continuación .

Abra	“Media	Center”	en	la	
computadora	y	utilice	las	flechas	
orientadas	hacia	arriba	o	abajo	para	
seleccionar	la	opción	Tasks	(Tareas) .	

Presione	la	flecha	izquierda	
para	seleccionar	settings	
(Configuración) .	
Utilice	las	flechas	orientadas	
hacia	arriba	o	abajo	para	
resaltar	la	opción	Extender .	
A	continuación,	presione	la	
flecha	orientada	hacia	arriba	
para	seleccionar	add extender 
(Agregar	Extender) .	Presione	
Enter	(Introducir) .

1 .

A .

B .

Inserción	del	CD-ROMInserción	del	CD-ROM

Mensaje	de	detección	de	Media	ExtenderMensaje	de	detección	de	Media	Extender

Pantalla	para	agregar	el	dispositivo	ExtenderPantalla	para	agregar	el	dispositivo	Extender

Configuración de Media Center3�
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Configuración	de	Media	Center

Se	abrirá	la	pantalla	de	bienvenida	
Welcome to Windows Media Center .	
Presione	Enter o	seleccione	Next	
para	continuar .

El	sistema	le	solicitará	la	clave	de	
configuración	de	Extender	que	
anotó	anteriormente .	Después	
de	ingresarla,	presione	Enter o	
seleccione	Next	para	continuar .

En	la	siguiente	pantalla,	es	
posible	que	el	sistema	le	solicite	
información	sobre	el	firewall	o	la	
modificación	de	determinados	
valores	de	configuración	de	la	
computadora .	Presione	Enter o	
seleccione	Next	para	continuar .

NOTA:	los	firewalls	de	terceros	pueden	requerir	una	
configuración	manual	adicional .	

Asimismo,	el	sistema	le	
solicitará	que	indique	si	desea	
que	los	archivos	multimedia	
almacenados	en	la	computadora	
estén	disponibles .	De	ser	así,	
todos	los	archivos	multimedia	
(imágenes,	música	y	video)	podrán	
compartirse .	Puede	modificar	esta	
opción	posteriormente	en	el	menú	
de	configuración .	Haga	clic	en	Yes y	
luego	Enter o	seleccione	Next	para	
continuar .

2 .

3 .

4 .

5 .

Learn More Next Cancel

Set up Extender

If you have a PC with Windows Vista Home Premium or Ultimate and a 
home network, you can set up this device as a Media Center Extender.

For more information on Extender before setup, select Learn More.

To proceed with setup now, select Next.

Welcome to Windows Media Center

Pantalla	de	bienvenida

Learn More Next Cancel

Set up Extender

If you have a PC with Windows Vista Home Premium or Ultimate and a 
home network, you can set up this device as a Media Center Extender.

For more information on Extender before setup, select Learn More.

To proceed with setup now, select Next.

Welcome to Windows Media Center

Pantalla	de	bienvenida

XXXX XXXX

Pantalla	de	configuración	de	Extender

XXXX XXXX

Pantalla	de	configuración	de	Extender

Uso	compartido	de	archivosUso	compartido	de	archivos
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Configuración	de	Media	Center

También	es	posible	que	deba	
modificar	algunos	valores	de	
configuración	de	la	computadora,	
lo	que	incluye	el	modo	Ausente .	
Esta	función	es	sumamente	eficaz	
para	ahorrar	energía	y	permite	que	
Extender	continúe	funcionando	
incluso	si	apaga	la	computadora .

En	este	último	paso	se	configura	la	
computadora	para	que	funcione	
con	el	dispositivo	Extender .	
Una	vez	que	la	configuración	se	
haya	realizado	por	completo,	
aparecerá	el	mensaje	“You	are	
Done”	(Listo) .	Esto	significa	que	ya	
puede	reproducir	música,	videos	
o	contenidos	directamente	desde	
Internet	(puede	ser	necesaria	
una	suscripción)	en	su	televisor	a	
través	de	Extender .	Presione	Enter 
o	seleccione	Finish	(Finalizar)	para	
salir	de	la	pantalla	de	configuración .	

NOTA:	si	aparece	un	mensaje	de	error	para	indicar	que	no	se	
estableció	la	conexión	con	Extender,	regrese	a	la	Sección	�	y	
vuelva	a	ejecutar	los	pasos	a	partir	de	Inserción del CD-ROM .

	

6 .

7 .

Pantalla	final	del	procesoPantalla	final	del	proceso
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7111910NC-DF

Región Contacto

Europa

Alemania www .linksys .com/DE/support

Austria www .linksys .com/AT/support

Bélgica www .linksys .com/BE/support

Dinamarca www .linksys .com/DK/support

España www .linksys .com/ES/support

Finlandia www .linksys .com/FI/support

Francia www .linksys .com/FR/support

Holanda www .linksys .com/NL/support

Irlanda www .linksys .com/IE/support

Italia www .linksys .com/IT/support

Noruega www .linksys .com/NO/support

Polonia www .linksys .com/PL/support

Portugal www .linksys .com/PT/support

Reino	Unido www .linksys .com/UK/support

República	Checa www .linksys .com/CZ/support

Rusia www .linksys .com/RU/support

Suecia www .linksys .com/SE/support

Suiza www .linksys .com/CH/support

Turquía www .linksys .com/TR/support

Otros continentes

Emiratos	Árabes	Unidos www .linksys .com/AEen/support	 (sólo	 en	
inglés)

Estados	Unidos	y	Canadá www .linksys .com/support

Información de contacto
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Para	obtener	información	adicional	o	asistencia	para	la	
resolución	de	problemas,	consulte	la	Guía	del	usuario	
proporcionada	en	el	CD-ROM .	Asimismo,	puede	solicitar	
asistencia	técnica	adicional	por	teléfono	o	Internet .

Asistencia técnica las 24 horas del día 
866-509-7452

RMA (autorización de devolución de 
mercadería) 
http://www.linksys.com/warranty

Sitio Web 
http://www.linksys.com

Sitio FTP 
ftp://ftp.linksys.com

Asistencia técnica 
http://www.linksys.com/support

Información de ventas 
800-546-5797 (800-LINKSYS)

Linksys es una marca registrada o marca comercial de Cisco Systems, Inc. y / o sus empresas 
relacionadas en los Estados Unidos y otros países. Copyright © 2007 Cisco Systems, Inc. Todos 
los derechos reservados. Las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales o 
registradas de sus respectivos titulares.

www .linksys .com

710100070
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