Acronym Table
CW - Clockwise

CCW — Counter Clockwise
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CAUTION: DISCONNECT ELECTRICAL CURRENT BEFORE SERVICING
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READING ERROR CODES

1. Wake the dryer up by pressing any button but “cancel”.

2. Press and hold the “cancel” and “start pause” buttons simultaneously for 6 seconds to show the last error
code recorded. The error code will appear in the display as an E followed by two numbers. NOTE: EOO
means no failure code experienced.

3. Toviewthe last5 error codes recorded, refer to the Diagnostic Mode listed below.

4. Troubleshoot problem by using the chart below.

Error
Code Fault Possible Fault Conditions Possible Solutions
ga1 | Contact Sensor | Electronic Control Board defective or | - check Contact Sensor and wiring. If no problems are found with Contact
frequency too high | foreign object interfering with contact Sensor, replace Electronic Control Board.
sensor
E32 Contact Sensor Electronic Control Board defective or Check Contact Sensor and wiring. If no problems are found with Contact
frequency too low | foreign object interfering with contact Sensor, replace Electronic Control Board.
sensor
E42 Door Sensing Electronic Control Board defective Replace Electronic Control Board.
failure
] If motor runs continuously with power applied check for short circuit across
E51 | Motor Relay failure | Motor Relay stuck open or closed; motor relay (RL2), or L1 applied to motor relay output (J3-1) with cycle
Wiring defective stopped. If motor does not start when “start” key is pressed, check for open
circuit between L1 and motor relay connection (J3-2). If no wiring problems
found, replace Electronic Control Board.
E52 Motor Fault - Motor overheating; Laundry load too [ Remove any load from dryer and check if drum turns freely by hand. Check
motor stopped or | heavy; Low power supply; Motor, or [ L1 power supply voltage, motor wiring, and motor thermal protector (if motor
not starting Wiring defective thermal protector has tripped, it may take up to 30 minutes to reset).

E53 Motqr Centr'ipetal Mé:;g{ﬂﬁ?ég?g%'ggﬁig’ I(E):es;irr?:lc Check wiring. Check if Motor Centripetal Switches are stuck in open or closed
Switch Failure : ! 9 positions. Replace motor. Replace Electronic Control Board.

defective.

E54 Mot(f)r_ISensing Electronic Control Board defective Replace Electronic Control Board and retest.

ailure
Heater Relay Heater relav stuck open or closed: Check for short circuit across heater relay(s) (RL5, RL6, RL7) or L1 applied
E61 failure W?/ring deferi:tive ' to heater relay output(s) (J5-2, J7-1, J7-3) with cycle stopped. Check for
open circuit between L1 and heater relay connection(s) (J5-1, J5-3, J7-2). If
no wiring problems are found, replace Electronic Control Board and retest.
E63 Heater to Earth Heating element or wiring defective | Check heater coils and connections for short circuits to the cabinet. Replace
Ground heater and/or wiring and retest.
E64 Heater Open Heating element or wiring defective | Check heater coils and connections for open circuits. Replace heater and/or
Circuit wiring and retest.

65 High Limit High vent restriction, High Limit For Electric Model, check Inlet Thermal Limiter for continuity. If Thermal Limiter
Thermostat trip Thermostat defective or Inlet Thermal is open, check for evidence of high temperature event and any resulting
count too high Limiter tripped (Electric Model only) damage. If no further damage is evident, replace Thermal Limiter. If no

problems are found with the Thermal Limiter, check exhaust vent system for
air blockages. If no problems with vent restrictions, check/replace High Limit
Thermostat, and retest.
E66 Thermal Limiter Outlet Thermal Limiter tripped Inlet Check Outlet Thermal Limiter for continuity. For Gas Model, also check Inlet

Open Circuit

Thermal Limiter tripped (Gas
Model only) or wiring defective

Thermal Limiter for continuity. If Thermal Limiter is open, check for evidence
of high temperature event and any resulting damage. If no further
damage is evident, replace Thermal Limiter and retest.
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Possible Fault Conditions

Possible Solutions

Electronic Control Board defective

Replace Electronic Control Board and retest.

Outlet Control Thermistor or wiring
defective

Check resistance of Outlet Control Thermistor, and check wiring for open circuit.
Resistance should be between 4.9K Ohm and 6.2K Ohm at room temperature
(68-77° F or 20-25° C). Replace Outlet Control Thermistor and/or wiring and

retest.

Outlet Control Thermistor or wiring
defective

Check resistance of Outlet Control Thermistor, and check wiring for short circuit
across Thermistor connections. Resistance should be between 4.9K Ohm and
6.2K Ohm at room temperature (68-77° F or 20-25° C). Replace Outlet Control
Thermistor and/or wiring and retest.

Wiring, Electronic Control Board, or
Interface Board defective

Check connections between Electronic Control Board and Interface Board. If no
wiring problems, replace Electronic Control Board or Interface Board.

Electronic Control Board incompatible
with Interface Board

Check if correct Interface Board console and Electronic Control Board are
installed. Replace appropriate hardware.

Wrong configuration data loaded,
Interface Board or Electronic Control
Board or wiring defective

Check if correct Interface Board and console are installed. Replace Interface
Board and/or console.

Wrong configuration data loaded or
Electronic Control Board defective

Replace Electronic Control Board.

Wrong configuration data loaded,
Electronic Control Board defective

Replace Electronic Control Board.

Line frequency out of limits or
Electronic Control Board faulty

Check frequency of line voltage.

Line voltage too high or Electronic
Control Board faulty

Check amplitude of line voltage.

Line voltage too low or Electronic
Control Board faulty

Check amplitude of line voltage.

Line connections in home faulty,
wiring or Electronic Control Board
defective

Check wiring at terminal block for L1-N-L2 wired incorrectly.

Electronic Control Board defective

Replace Electronic Control Board.

High vent restriction, Exhaust Control
Thermistor, Inlet Control Thermistor, or
Electronic Control Board defective

Check vent restrictions and resistance values of Exhaust Control Thermistor
and Inlet Control Thermistor.

Exhaust blocked; Exhaust Control
Thermistor, Inlet Control
Thermistor, Contact Sensor or

Electronic Control Board defective

Check vent restriction, Contact Sensor, and resistance values of Exhaust
Control Thermistor and Inlet Control Thermistor

Console button or Interface Board
defective

Check buttons for activation when pressed. Replace console or Interface Board
as appropriate

Error
Code Fault
E67 | Heaters Sensing
Failure
Outlet Control
E71 Thermistor open
circuit
Outlet Control
Er2 Thermistor short
circuit
Communication
E91 Error
E92 Incompatible
protocol
E93 Machine
configuration
checksum error
E94 Cycle configuration
checksum error
gg7 | Program mismatch
Main Supply
EA1 | Frequency out of
Range
Voltage too high
EA2 g g
EA3 Voltage too low
Improper home
EA4 wiring
Main V Sensing
EAS failure
EF1 Vent Blocked
EF3 | Max Timeout Timer
EF8 Key Stuck
FACTORY RESET

1. Press and hold the “Temperature” and “Dry Level” buttons simultaneously for 6 seconds. For models with
“Temperature”, “Dry Level” and “Dry Time” buttons, press and hold the “Dry Level” and “Dry Time” buttons
simultaneously for 6 seconds.

1.
2.
3.

DIAGNOSTIC MODE
Press the “cancel” button to enter standby mode and enable diagnostic entry.
Within 10 seconds after pressing “cancel”, press any button (but “cancel”) to wake up the control.

Within 5 seconds of wake up, turn the selector knob to the far left cycle and press and hold the “cancel” and the center

button under the display simultaneously for 3 seconds to enter the Diagnostic Mode. (note: to save time at wake up,
the welcome screen can be bypassed by turning the selector knob).

Upon entering Diagnostic Mode, all lights should flash on and off.
The following steps can be cycled through by turning the 3elector knob clockwise:



Diagnostic Mode
Selector | Test/Activated Component Operator Check LCD row LCD digits
Position Electric Gas
0 Lights / Buttons test
; Check Motor function. Look for Drum
1 Motor Clockwise (CW “ u
cw) rotation in clockwise direction MOTOR CW
Check moisture reading. Place fingers “1111" if Contact Sensor
igi ircuit;"8888" if
2 Contact Sensor across Contact Sensor and look for digit | . open circult;
display to change from “1111” to “8888" MOIST. BARS Contact Sensor short
circuited
Check Motor function. Look for Drum
3 . “ il
Motor Clockwise (CW) rotation in clockwise direction MOTOR CW
Lights / Buttons Check all buttons and lights. Press all )
4 Lights / Buttons tes?+ Motor CW +| Puttons and check for beep and button button id number
test + Motor CW igniter ID number in digit display. Check to see
9 that all Lights function
Motor CW + Check Motor and Heater function. Check
5 Motor CW + Heater Heat Outlet Control Thermistor value in digit B R Outlet Control Thermistor
1 eater display. HEAT1-NTC1 value (degrees F)
Check Motor and Heater function.
6 Motor CW + Heater MO:” CW+ B . Inlet Control Thermistor
1 + Heater 2 eater HEATZ2-NTC2 value (degrees F)
Motor CW + Heater Check Motor and Heater function. Check | "
7 1+ Heater 2 + Molfga(t::y * Outlet Control Thermistor value in digit HEAT3-NTC1 Outlet Control Thermistor
Heater 3 display. value (degrees F)
8 Motor CW Check for Mist “MIST VALVE"
9 Error code history display Check last 5 error codes displayed (See
Table above for error code definitions) error code
] ) Software )
10 Software version Software version version Software version

NOTE : To clear the error code (s): Press and hold the center key under the display and “cancel” buttons
simultaneously for 3 seconds.

6. To exit Diagnostic Mode:

a) Unplug the power cord, wait 5-8 seconds, then reconnect the power cord OR

b) Turn the program knob to the Start Position (lights/Buttons Test). Press the “cancel” and center button under the

display simultaneously for 6 seconds.




Fiche de données techniques de sécheuse

Informations réservées aux techniciens qualifiés.
ATTENTION : DEBRANCHEZ L’ALIMENTATION ELECTRIQUE AVANT D’EFFECTUER TOUT ENTRETIEN
Replacez cette fiche dans son enveloppe dans I'appareil pour référence ultérieure

Tableau des acronymes

SH - Sens horaire
SAH - Sens antihoraire

LECTURE DES CODES D'ERREUR
1. Réveillez lalaveuse en appuyant sur une touche quelconque, sauf “cancel (annuler)”.
2. Appuyez et maintenez simultanément appuyées les touches “cancel (annuler)” et “start (départ)/ pause” pendant 6

secondes pour afficher le dernier code d’erreur enregistré.

Le code d'erreur s'affiche a I'écran sous la forme d’'un E suivi de deux chiffres. REMARQUE : EQO signifie qu'il n’existe

aucun code d’erreur.
3. Pour afficher les 5 derniers codes d’erreur enregistrés, référez-vous au mode Diagnostic listé ci-dessous.
4. Veérifiez la source du probleme en utilisant le tableau ci-dessous.

Code
d’erreur

Anomalie

Etats d’anomalie

Solutions

E31

Fréquence du
capteur a contact
trop élevée

Carte de controle électronique
défectueuse ou corps étranger
interférant avec le capteur a
contact

Vérifiez le capteur a contact et le cablage. Si le capteur a contact ne
présente aucun probléme, remplacez la carte de controle électronique et
faites un nouveau test.

E32

Fréquence du
capteur a contact
trop basse

Carte de controle électronique
défectueuse ou corps étranger
interférant avec le capteur a
contact

Vérifiez le capteur a contact et le cablage. Si le capteur a contact ne
présente aucun probléme, remplacez la carte de controle électronique et
faites un nouveau test.

E42

Défaillance du
capteur de la porte

Carte de controle électronique
défectueuse

Remplacez la carte de contrdle électronique et faites un nouveau test.

E51

Défaillance du
relais du moteur

Relais du moteur bloqué en
position ouverte ou fermée ;
Cablage défectueux

Si le moteur fonctionne continuellement sous tension, vérifiez la présence
d’un court-circuit au niveau du relais du moteur (RL2), ou L1 a la sortie du
relais du moteur (J3-1) lorsque le cycle est arrété. Sile moteur ne démarre
pas lorsque vous appuyez sur la touche “start (départ)”, vérifiez si le
circuit est ouvert entre L1 et la connexion du relais du moteur (J3-2). Si le
cablage ne présente aucun probléme, remplacez la carte de controle
électronigue et faites un nouveau test.

E52

Anomalie moteur -
le moteur est
arrété ou ne
démarre pas

Surchauffe du moteur ; Le linge
est trop lourd ; Tension
d’alimentation basse ; Moteur ou
cablage défectueux

Retirez le linge de la sécheuse et vérifiez si le tambour tourne librement
avec la main. Vérifiez la tension de l'alimentation L1, le cablage et le
protecteur thermique du moteur (si le protecteur thermique s’est déclenché,
la réinitialisation peut prendre jusgu’a 30 minutes).

E53

Défaillance de
I'interrupteur du
moteur de type
centripéte

Interrupteur du moteur de type
centripéte, carte de contrble
électronique ou cablage
défectueux.

Vérifiez le cablage. Vérifiez si les interrupteurs du moteur de type
centripéte sont bloqués en position ouverte ou fermée. Remplacez le
moteur. Remplacez la carte de contrble électronique.

E54

Défaillance du
capteur du moteur

Carte de controle électronique
défectueuse

Remplacez la carte de contrdle électronique et faites un nouveau test.

E61

Défaillance du
relais de I'élément
chauffant

Relais de I'élément chauffant
bloqué en position ouverte ou
fermée ; Cablage défectueux

Vérifiez la présence d’un court-circuit entre les relais de I'élément
chauffant (RL5, RL6, RL7) ou L1 appliqué aux sorties du relais de I'élément
chauffant (J5-2, J7-1, J7-3) lorsque le cycle est arrété. Vérifiez si le
circuit est ouvert entre L1 et les connexions du relais de I'’élément chauffant
(J5-1, J5-3, J7-2). Si le cablage ne présente aucun probléme, remplacez
la_carte de contrdle électronique et faites un nouveau test.

E63

Elément chauffant
a la terre

Element chauffant ou cablage
défectueux

Vérifiez les bobines de I'élément chauffant et les connexions a la recherche
de courts-circuits dans la carrosserie. Remplacez I'élément chauffant et/
ou le cablage et faites un nouveau test.

E64

Elément chauffant
avec indication de
court-circuit

Element chauffant ou cablage
défectueux

Vérifiez les bobines de I'élément chauffant et les connexions a la recherche
de circuits ouverts. Remplacez I'élément chauffant et/ou le cablage et
faites un nouveau test.

E65

Nombre de
déclenchements
du thermostat de
limite-haute trop
élevé

Event haut obstrué, thermostat
de limite-haute défectueux ou
déclenchement limiteur
thermique d’entrée (modéle
électrique uniquement)

Pour le modele électrique, vérifiez la continuité du limiteur thermique
d’entrée. Si le limiteur thermique est ouvert, vérifiez s'il existe des indices
de dommages résultant de températures élevées. S'il n'existe aucune
évidence de dommage, remplacez le limiteur thermique. Si le limiteur
thermique ne présente aucun probléme, vérifiez si le systeme d’évacuation
est obstrué. Si ce systeme n’est pas obstrué, vérifiez/remplacez le
thermostat de limite-haute, et faites un nouveau test.




Code

d’erreur Anomalie Etats d’anomalie Solutions
E66 Limiteur thermique avec| Déclenchement du limiteur Vérifiez la continuité du limiteur thermique de sortie. Pour le modéle au
indication de thermique de sortie, du limiteur gaz, vérifiez aussi la continuité du limiteur thermique d’entrée. Si le limiteur
circuit ouvert thermique d’entrée (modéle au gaz | thermique est ouvert, vérifiez s'il existe des indices de dommages résultant
uniquement) ou cablage défectueux | de températures élevées. S'il n’existe aucune évidence de dommage,
remplacez le limiteur thermique et faites un nouveau test.
E67 Défaillance du Carte de contrdle électronique Remplacez la carte de contrdle électronique et faites un nouveau test.
capteur des défectueuse
éléments _chauffants
£71 | Thermistance de | Thermistance de contole de sortie | oo G 80T CE L Hee T has de crout ouverts, La
contréle de sortie avec| ou céblage défectueux - ; . ’ N p ;
indication de re3|§tance doit se §|tuer entre 4,9 et 6,2 kllohms_ a température ambiante
circuit ouvert (20 & 25 °C ou 68 & 77 °F). Remplacez la thermistance de commande de
sortie et/ou le cablage et recommencez le test.
Thermistance de Thermistance de controle de sortie | Vérifiez la résistance de la thermistance de commande de sortie et
E72 controle de sortie avec| ou cablage défectueux inspectez le cablage pour vérifier qu'il n’y a pas de circuit ouverts. La
indication de résistance doit se situer entre 4,9 et 6,2 kilohms a température ambiante
circuit ouvert (20 a 25 °C ou 68 a 77 °F). Remplacez la thermistance de commande de
sortie et/ou le cablage et recommencez le test.
Erreur de Céablage, carte de contrble Vérifiez les connexions entre la carte de controle électronique et la carte
B9l communication électronique, ou carte d'interface d’interface. Si le cablage ne présente aucun probleme, remplacez la
défectueuse carte de controle électronique ou la carte d’interface.
E92 Protocole non Carte de contrdle électronique non | Vérifiez si la console de la carte d’interface et la carte de controle
compatible compatible avec la carte d’interface | électronique correctes sont installées. Remplacez le matériel approprié.
E93 Erreur du total de Chargement des données de | Vérifiez si la carte d'interface et la console correctes sont installées.
contrdle de la configuration erronées, carte | Remplacez la carte d'interface et/ou la console.
configuration de la d'interface, carte de contrble
machine électronique ou cablage défectueux
E94 Erreur du total de Chargement des données de | Remplacez la carte de contrdle électronique et faites un nouveau test.
contréle de la configuration erronées ou carte de
configuration du cycle | contrble électronique défectueuse
Discordance des Chargement des données de o . .
E97 programmes configuration erronées ou carte de Remplacez la carte de contrble électronique et faites un nouveau test.
contrble électronique défectueuse
EAL Fréquence Fréquence de ligne hors limites ou | vgrifiez la fréquence de la tension de ligne et faites un nouveau test.
d'alimentation principale [ carte de contrdle électronique
hors limites défectueuse
Tension trop élevée Tension de ligne trop élevee ou carte | vgrifiez I'amplitude de la tension de ligne.
EA2 de contréle électronique
défectueuse
Tension trop basse Tension de ligne trop basse ou carte | Vérifiez 'amplitude de la tension de ligne.
EA3 de contrdle électronique
défectueuse
Mauvais cablage Raccordements de ligne habitation, [ veillez & ce que le cablage soit correct au bloc terminal pour L1-N-L2.
EA4 habitation céblage ou carte de controle
électronique défectueux
Défaillance du o Carte de contrble électronique | Remplacez la carte de contrdle électronique et faites un nouveau test.
EA5 capteur de V principal | défectueuse
EF1 Event bloqué Event haut obstrué, thermistance de | Vérifiez si I'évent est obstrué et les valeurs de résistance de la
contréle d’évacuation, thermistance | thermistance de contréle d'évacuation et de la thermistance de controle
de contrdle d’entrée ou carte de d’entrée.
contrble électronique défectueuse
EF3 Minuterie de Evacuation bloquée ; Thermistance | Vérifiez si I'évent est obstrué, le capteur & contact et les valeurs de
¢ isati de contrdle d'évacuation, résistance de la thermistance de contrdle d'évacuation et de la
emporisation max. thermistance de contrdle d’entrée, | thermistance de controle d'entrée
capteur a contact ou carte de
contrble électronique défectueuse
EF8 Touche bloquée Touche de la console ou carte Vérifiez I'activation des touches aprés sélection. Remplacez la console
d’interface défectueuse ou la carte d’'interface s'il y a lieu




REINITIALISATION A L'USINE

1. Maintenez simultanément enfoncés les boutons Temperature (Température) et Dry Level (Niveau de séchage)
pendant 6 secondes. Pour les modéles munis de boutons Temperature (Température), Dry Level (Niveau de séchage)
et Dry Time (Durée de séchage), maintenez simultanément enfoncés les boutons Dry Level (Niveau de séchage) et
Dry Time (Durée de séchage) pendant 6 secondes.

MODE DIAGNOSTIC

1. Appuyez sur le bouton CANCEL (Annuler) pour passer en mode de veille et activer I'entrée de diagnostic.
2. Dansles 10 secondes suivant I'utilisation du bouton CANCEL (Annuler), appuyez sur n'importe quel bouton pour réactiver

les commandes.

3. Dans les 5 secondes suivant la réactivation, tournez le sélecteur jusqu’au cycle le plus a gauche, puis maintenez
simultanément enfoncés le bouton CANCEL (Annuler) et le bouton situé au centre, sous I'afficheur pendant 3
secondes pour passer en mode de diagnostic. (Remarque : pour économiser du temps lors de la réactivation, I'écran
d’accueil peut étre désactivé en tournant le sélecteur.)

4. Lors du passage en mode de diagnostic, tous les voyants devraient clignoter.

5. Les étapes suivantes peuvent étre parcourues compléetement en tournant le sélecteur dans le sens horaire:

Mode Diagnostic

Position | Test/composant activé Vérification opérateur Rangée LCD Chiffres LCD
du -
sélecteur | Electrique Gaz
0 Test voyants / touches
1 Moteur Sens horaire (SH) Vgrlf. fonction. moteur. Examinez Ia. “MOTOR CW
rotation du tambour dans le sens horaire (MOTEUR SH)”
. Vérif. la lecture de 'humidité. Mettez les | “MOIST. BARS (“1111” si capteur a contact en
2 Capteur a contact doigts sur le capteur a contact et (HUMIDITEEN | Circuit ouvert ;« 8888 » si capteur
regardez I'afficheur numérique passer BARS)” a contact en court-circuit
de “1111" & “8888”
3 Moteur Sens horaire (SH) Vgrlf. fonction. moteur. Examinez Ia. “MOTOR CW
rotation du tambour dans le sens horaire (MOTEUR SH)"
Test voyants / | Test voyants / Vérifiez tous les voyants et touches. ) )
4 touches + touches + Appuyez sur toutes les touches et numéro d'id de la touche
Moteur SH Moteur SH + vérifiez si un bip se produit et si le
allumeur numéro d'ID de la touche s’affiche.
Vérifiez si tous les voyants fonctionnent
5 Moteur SH + El. Moteur SH + Veérif. fonct. moteur et él. chauffant. val hermi d 51
chauffant 1 El. chauffant Veérif. valeur thermistance de sortie “HEAT1-NTC1” aeurdt erm{stagce e controle
affichée. e sortie (degrés F)
6 Moteur SH +EIl.| Moteur SH+ |  Veérif. fonct. moteur et él. chauffant. . . | Valeur thermistance de contrle
chauffants 1+2| El. chauffrant HEAT2 - NTC2 de d'entrée (degrés F)
7 Moteur SH +EIl.| Moteur SH+ |  Veérif. fonct. moteur et él. chauffant. . . | Valeur thermistance de contréle
chauffants 1 + | El chauffrant| Vérif. valeur thermistance de sortie HEAT3 - NTC1 de sortie (degrés F)
2+3 affichée.
“MIST VALVE
8 . PR I
Moteur Sens horaire (SH) Vérif. si buée (ROBINET BUEE)’
9 Affichage de I'historique des Ve_rlfle’z les 5 derniers cpdes d'erreur
\ affichés (Voir tableau ci-dessus pour ,
codes d’erreur PP , Code d’erreur
les définitions des codes d’erreur )
10 Version du logiciel Version du logiciel V(Iers!oh Id“ Version du logiciel
ogicie

REMARQUE : Pour effacer le(s) code(s) d’erreur : Maintenez simultanément enfoncés le bouton situé au centre, sous
I'afficheur et le bouton CANCEL (Annuler) pendant 3 secondes.

1. Pour quitter le mode Diagnostic :
a) Débranchez le cordon d’alimentation, attendez 5 a 8 secondes, puis rebranchez le cordon QU

b) Tournez le bouton de programmation jusqu’a la position de départ (test des voyants/boutons). Maintenez simultanément
enfoncés le bouton CANCEL (Annuler) et le bouton du bouton situé au centre, sous I'afficheur pendant 6 secondes.
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Hoja técnica de secadora
Esta informacion esta destinada exclusivamente a los técnicos calificados.
PRECAUCION: DESCONECTE LA CORRIENTE ELECTRICA ANTES DE DAR MANTENIMIENTO O SERVICIO
Por favor devuelva esta hoja a su sobre en el producto para referencia futura

Tabla de acrénimos
SH - Sentido horario
SCH - Sentido anti-horario

LECTURA DE CODIGOS DE ERROR
1. Pongalasecadora en estado de actividad presionando cualquier boton excepto “cancel”.
2. Mantenga presionados los botones “cancel” y “start pause” simultdneamente por 6 segundos para
mostrar el tltimo cédigo
de error grabado
El codigo de error se mostrara en la pantalla como una E seguida de dos niumeros. NOTA: EOO significa que no hay un

cadigo de falla.
3. Paraverlos ultimos 5 codigos de error, consulte el Modo de Diagnostico listado a continuacion.

4. Resuelvalos problemas usando la tabla a continuacion.

Caodigo Falla Posible Condiciones de falla Soluciones posibles
de error
E31 Frecuencia del Tarjeta de control electrénico Compruebe el sensor de contacto y el cableado. Si no encontré
sensor de contacto |defectuosa o algin objeto extrafio problemas con el sensor de contacto, cambie la tarjeta de control
demasiado alta interfiere con el sensor de electrénico vuelva a probar .
contacto
E32 Frecuencia del Tarjeta de control electrénico Compruebe el sensor de contacto y el cableado. Si no encontré
sensor de contacto |defectuosa o algin objeto extrafio problemas con el sensor de contacto, cambie la tarjeta de control
demasiado baja interfiere con el sensor de electrénico vuelva a probar .
contacto
E42 Falla en el sensor de Tarjeta de control electrénico Cambie la tarjeta de control electrénico vuelva a probar .
la puerta defectuosa
E51 Falla en el relé del Relé del motor atascado abierto o | Si el motor funciona continuamente cuando tiene corriente compruebe si
motor cerrado; Cableado defectuoso hay corto circuito en el relé del motor (RL2), o L1 aplicado a la salida del
relé del motor (J3-1) con el ciclo detenido. Si el motor no arranca cuando
se presiona la tecla “start” , revise si el circuito esta abierto entre L1 y la
conexion del relé del motor (J3-2). si no encontré problemas de cableado,
cambie la tarjeta de control electrénico vuelva a probar .
E52 Falla del motor- Sobrecalentamiento del motor; Quite cualquier carga de la secadora y revise si el tambor gira libremente
motor detenido o que | Carga de lavado muy pesada; Baja a mano. Revise el voltaje de corriente de L1, cableado del motor y
no arranca corriente de energia; Motor, o protector térmico del motor (si el protector térmico del motor se ha
cableado defectuoso desactivado, podria tomar hasta 30 minutos para restablecerse).
E53 Falla del interruptor Interruptor del motor de Revise el cableado. Revise si los interruptores del motor de centrifugado
de centrifugado del centrifugado, tarjeta de control estan en posiciones abierta o cerrada. Cambie el motor. Cambie la tarjeta
motor electronico defectuosa o de control electrénico vuelva a probar .
cableado defectuoso.
E54 Falla del sensor del Tarjeta de control electrénico Cambie la tarjeta de control electrénico y vuelva a probar .
motor defectuosa
E61 Falla del relé del Relé del calefactor atascado Compruebe si hay cortos circuitos entre los relés del calefactor (RL5,
calefactor abierto o cerrado; Cableado RL6, RL7) o L1 aplicado a las salidas del relé de calefactor (J5-2, J7-1,
defectuoso J7-3) con el ciclo detenido. Revise si existen circuitos abiertos entre L1 y
la conexion del relé del calefactor (J5-1, J5-3, J7-2). Si no encontré
problemas de cableado, cambie la tarjeta de control electrénico y vuelva
a probar.
E63 Calefactor a tierra Elemento calefactor o cableado Revise los serpentines del calefactor y las conexiones en busca de
fisica defectuoso cortos circuitos en el gabinete. Cambie el calefactor y/o el cableado y
vuelva a probar.
E64 Circuito abierto del Elemento calefactor o cableado Revise los serpentines del calefector y las conexiones en busca de
calefactor defectuoso circuitos abiertos. Cambie el calefactor y/o el cableado y vuelva a probar.
E65 Limite superior del Obstruccion de la ventila alta, Para el modelo eléctrico, compruebe la continuidad del limitador térmico de
contador del Termostato de limite superior entrada. Si el limitador térmico esta abierto, busque evidencia de alta
termostato defectuoso o Limitador térmico temperatura y cualquier dafio resultante. Si no hay mas dafios evidentes,
demasiado alto desactivado (solamente modelo cambie el limitador térmico. Si no hay problemas con el limitador térmico,
eléctrico) revise el sistema de escape en busca de obstrucciones de la salida de
aire. Si no hay problemas de obstruccién de ventilacién, revise/cambie el
termostato de limite superior y vuelva a probar.
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error Falla Posible Condiciones de falla Soluciones posibles
E66 Circuito de limitador Limitador térmico de salida desactivado | Compruebe la continuidad del limitador térmico de salida. Para el modelo
térmico abierto limitador térmico de entrada desactivado de gas, compruebe ademas la continuidad del limitador térmico de
(s6lo modelo de gas) o cableado entrada. Si el limitador térmico esta abierto, busque evidencia de alta
defectuoso temperatura y cualquier dafio resultante. Si no hay méas dafios
evidentes, cambie el limitador térmico y vuelva a probar.
E67 Falla del sensor de | Tarjeta de control electrénico defectuosa Cambie la tarjeta de control electrénico y vuelva a probar.
calefactor
E71 Circuito abierto en el Termistor de control de salida o Verifigue la resistencia del termistor de control de salida y que el
termistor de control cableado defectuoso cableado no tenga circuito abiertos en el cableado. La resistencia debe
de salida estar entre 4,9 kiloohmios y 6,2 kiloohmios a temperatura ambiente (68 a
77 °F 6 20 a 25 °C). Reemplace el termistor de control del salida y/o el
cableado y vuelva a hacer la prueba.
E72 Corto circuito en el Termistor de control de salida o Verifique la resistencia del termistor de control de salida y que el
termistor de control cableado defectuoso cableado no tenga cortocircuito entre las conexiones del termistor. La
de salida resistencia debe estar entre 4,9 kiloohmios y 6,2 kiloohmios a
temperatura ambiente (68 a 77 °F 6 20 a 25 °C). Reemplace el termistor
de control del salida y/o el cableado y vuelva a hacer la prueba.
Error de Cableado, tarjeta de control electrénico Compruebe las conexiones entre la tarjeta de control electronico y la
E91 comunicacion o tarjeta de interfaz defectuosa tarjeta de interfaz. Si no hay problemas de cableado, cambie la tarjeta de
control electronico o la tarjeta de interfaz.
Protocolo no La tarjeta de control no es compatible Compruebe si la consola de la tarjeta de interfaz y la tarjeta de control
E92 compatible con la tarjeta de interfaz electrénico correctas estan instaladas. Cambie el hardware apropiado.
Error de Se cargaron datos de configuracién Compruebe si la tarjeta de interfaz y la consola correctas estan
comprobacion de la equivocados, tarjeta de interfaz o Instaladas. Cambie la tarjeta de interfaz y/o la consola .
E93 configuracion de la | tarjeta de control electrénico o cableado
méaquina defectuoso
Error _qe Se cargaron datos de configuracién Cambie la tarjeta de control electrénico y vuelva a probar.
E94 comprobacion de la equivocados o tarjeta de control
configuracion del electrénico defectuosa
ciclo
No hay Se cargaron datos de configuracién Cambie la tarjeta de control electrénico y vuelva a probar.
E97 correspondencia equivocados o tarjeta de control
entre programas electrénico defectuosa
Frecuencia del . La frecuencia de la linea esta fuera de Compruebe la frecuencia del voltaje de la linea y vuelva a probar.
EAl suministro de energia los limites o falla la tarjeta de control
fuera de rango electrénico
Voltaje demasiado | El voltaje de la linea estd demasiado alto Compruebe la amplitud del voltaje de la linea.
EA2 alto o falla la tarjeta de control electrénico
Voltaje demasiado | El voltaje de la linea esta demasiado bajo Compruebe la amplitud del voltaje de la linea.
bajo o falla la tarjeta de control electrénico
CAO
Cableado de casa no Las conexiones de linea en la casa Compruebe que el cableado sea correcto en el blogue terminal para L1-
apropiado estan defectuosas, el cableado o tarjeta N-L2.
EA4 de control electronico defectuosa
Falla en el sensor de | Tarjeta de control electronico defectuosa Cambie la tarjeta de control electrénico y vuelva a probar.
EA5 V principal
Ventilacion blogueada Obstruccion de la ventila superior, Compruebe si existen obstrucciones a la ventilacion y los valores de
EF1 termistor de control de escape, termistor | resistencia de el termistor de control de escape y termistor de control de
de control de entrada o tarjeta de control entrada.
electrénico_defectuosas
Se agoto el tiempo Escape obstruido; Termistor de control Compruebe si existen obstrucciones a la ventilacion, el sensor de
EF3 maximo de escape, termistor de control de contacto y los valores de resistencia del termistor de control de escape
entrada, sensor de contacto o tarjeta de y termistor de control de entrada
control electrénico defectuosas
Tecla atascada Bot6n de la consola o tarjeta de Interfaz | Compruebe que los botones se activan al oprimirlos. Cambie la consola o
EF8 defectuosa la tarjeta de interfaz, segin sea apropiado




RECUPERAR LA CONFIGURACION DE FABRICA

1. Mantenga oprimidos simultaneamente los botones “ Temperature” (temperatura) y “Dry Level” (nivel de secado)
durante 6 segundos. Para los modelos con botones “Temperature” (temperatura), “Dry Level” (nivel de secado) y
“Dry Time” (tiempo de secado), mantenga oprimidos simultaneamente los botones “Dry Level” (nivel de secado) y
“Dry Time” (tiempo de secado) durante 6 segundos.

MODO DE DIAGNOSTICO
1. Oprima el botén “Cancel” (cancelar) para ingresar al modo de esperay habilitar la entrada al diagnostico.
2. Enlos siguientes 10 sequndos después de oprimir “ Cancelar”, oprima cualquier botdn para encender el control.

3. Enlos siguientes 5 sequndos desde el encendido, gire la perilla de seleccién hasta llegar al ciclo que estad méas a la

izquierda y oprima y mantenga oprimido “cancel” (anular) y el boton central debajo de la pantalla,
simultaneamente y durante 3 segundos, para ingresar al Modo de Diagnostico. (Nota: para ahorrar tiempo en el
momento del encendido, puede evitarse la pantalla de bienvenida girando la perilla de seleccion).
4. Alingresar al Modo de Diagnostico, todas las luces deben destellar.
5. Los siguientes pasos pueden recorrerse girando la perilla de seleccion en sentido horario:

Modo de diagnostico
Posicién |Prueba/componente
del activado Comprobar operador Fila LCD Digitos LCD
selector Eléctrico Gas
0 Prueba de luces / botones
Motor en sentido horario Funcion de revision del motor. Busque que W .
1 el tambor gire en direccién horaria MOTOR CW
2 Sensor de contacto Compruebe la lectura de humedad. Coloque “MOIST. BARS” “1111” si hay un circuito abierto en
los dedos en el sensor de contacto y ' el sensor de contacto;"8888" si el
observe que la pantalla de digitos cambie sensor de contacto tiene un corto
de “1111” a “8888" “ circuito
3 . ) Funcién de revision del motor. Busque que B .
Motor en sentido horario el tambor gire en direccién horaria. MOTOR CW
4 Prueba de Prueba de Compruebe todos los botones y luces. nimero id de botéon
luces / botones| |uces / Presione todos los botones y compruebe
+ motor SH botones + | que emiten sonido y se muestra el nimero
motor SH + de ID del bot6n en la pantalla.
ignicién
5 Motor SH + ;
Motor SH + Calefactor Compruebe que todas Ias'luces _fun(:lonan Valor del termistor de control de
Calefactor 1 Revise el motor y el funcionamiento del “HEAT1 - NTC1 salida (grados F)
calefactor. Compruebe el valor del termistor ) g
de control de salida en la pantalla.
6 Motor SH + | Motor SH + Revise el motor y el funcionamiento del .
Calefactor 1 + | Calefactor y “HEAT2-NTC2" | Valor del termistor de control de
calefactor.
Calefactor 2 entrada (grados F)
7 Motor SH+ | Motor SH + Revise el motor y el funcionamiento del
calefactor. Compruebe el valor del termistor| Y .
Calefactor 1 + | Calefactor de control de salida en la pantalla. HEAT3-NTC1 Valor del t_ermlstor de control de
Calefactor 2 + salida (grados F)
Calefactor 3
8 Motor en sentido horario Compruebe el rocio “MIST VALVE”
9 Mostrar el historial de Revise los ultimos 5 coédigos de error o
mostrados (vea la tabla anterior para Cadigo de error
lasdefiniciones de cédigos de error)
10 i6 Versién de software version de i6
Version de software software Versién de software

NOTA: Para eliminar los cédigos de error: Mantenga oprimidos simultaneamente el botén central debajo de la pantalla
y el boton “cancel” (anular) durante 3 segundos.

1. Parasalir del modo de diagndstico:
a) Desconecte el cable, espere de 5 a 8 segundos y vuelva a conectar el cable de corriente O
b) Gire la perilla de programa a la posicion “Start” (encendido) (prueba de luces/botones). Oprima el botén “cancel”

(anular) y el boton central debajo de la pantalla simultaneamente durante 6 segundos.

9




CAUTION: DISCONNECT ELECTRIC CURRENT BEFORE SERVICING.

MISE EN GARDE: METTRE HORS TENSION AVANT D’EFFECTUER TOUTE MESURE D’ENTRETIEN.
PRECAUCION: DESCONECTE LA CORRIENTE ELECTRICA ANTES DE DAR SERVICIO A LA SECADORA.

240 VAC\240 Vc.a.\240 VCA i
120 VAC\120 Ve.a.\120 VCA
O L2
NOTE:
BLACK DASHED LINES INDICATE
ou N NOIR CIRCIUTS THAT ARE NOT
WHITE NEGRO IN ALL MODELS.
PINK BLANGS WIRE NOT INCLUDED IN MODELS REMARQUE:
PROVIDED WITH 4—WRE POWER CORD. LES TIRETS INDIQUENT L'EMPLACEMENT
ROSE BLUE I
ROSA BLEU [T AL NON coMPRIS POUR LES DES CIRCUITS QUI NE SONT PAS
CONTACT Sl AZUL J2-7 intepiver MODELES QUI DESPOSENT D'UN PRESENTS DANS TOUS LES MODELES.
& & _ELECTRONIC CORDON D'ALIMENTATION A 4 FILS.
SENSOR 1 CONTROL BOARD ALAMBRE NO INCLUIDO EN MODELOS DEL NOTA:
1 1
DETECTEURS BLUE/WHITE | SR OE | CABINET CABLE ELECTRICO DE CUATRO ALAMBRES. LINEAS PUNTEADAS INDICAN CIRCUITOS
DE CONTACT BLEU/BLANC | COMMANDE | BOITER QUE NO ESTAN EN TODOS LOS MODELOS.
SENSOR DE =7 \AZUL/BLANGO | ELECTRONIQUE GABINETE
& ﬂ TABLERO DE |
CONTACTO GREEN Jo—
CReE 8, ELECTRDNID ' WIRING CODES CODES DE CABLAGE CODIGOS DE_CABLEADO
WHITE VERDE | | @  QUICK DISCONNECT TERMINAL BORNE A DEBRANCHEMENT RAPIDE | TERMINAL DE DESCONEXION RAPIDA
CABINET H WHITE L CONNECTION CONNEXION CONEXION
BLANGO BOITIER ! ® BLANC 4 No connEcTION AUCUNE CONNEXION SIN CONEXION
GABINETE | J2-5 BLANCO
+ MOTOR SWITCH INTERRUPTEUR DU MOTEUR INTERRUPTOR DE MOTOR
: J2—-2 -*— SPLICE EPISSURE UNION
| J13 J1 -afl. MOTOR PROTECTOR PROTECTEUR DU MOTEUR PROTECTOR DE MOTOR
LAMgERUDME Irll'ﬁugOUR : I—CZT RED\ROUGE\ROJO "'_C4_| Ve CHASSIS (CABINET) GROUND MISE A LA TERRE DU BOITIER ESTRUCTURA DE LA BASE DEL GABINETE
LUZ DEL TAMBOR | I WHTN\BLANC\BLANCO (O  SCREW TERMINAL BORNE A VIS TERMINAL DE TORNILLO
| | C4.2 O'J;_ C4. 5| —>>— HARNESS CONNECTOR TERMINAL | BORNE A CONNECTEUR DE HARNAIS | TERMINAL DEL CONECTOR DE ARNES
! | ca3 BLK\NOIR\NEGRO lcas! INSULATED TERMINAL BORNE OSOLEE TERMINAL AISLADA
BLACK ! | ca.4]o | YEL\JAUNE\AMARR n' ot 3' & T VoLT FILTRE DE voLT SUPRESOR DEL TRANSMISOR DE VOLTIOS
:ggo i i C4.51 | PRPL\POURPRENPURPURA| 1 (., » 1
] [oni |
PURPLE | BRWN\BRUN\MARRON
POURPRE | [ °'i—° (o] NOTES:
OUTLET CONTROL PURPURA 11 .
THERMISTOR S1z=3 : INTERFACE BOARD " NDIVDUAL BRANCH GROUIT.
THERMOSTAT 5KQ | | INDICATEUR DE CYCLE 2. CONTROL SHOWN IN OFF POSITION, DOOR
DE CONTROLE ' TABLERO DE INTERFACE SWITCH CLOSED & MOTOR AT REST.
THERMOSTATO Nz i REMARQUES:
1. BRANCHER LA SECHEUSE A UNE DERIVATION
DE CONTROL TAN \ ORANGE DISTINCTE DE 30 AMPERE
OCRE ! 03-3 M4 M2 2. CONMANDE ILLUSTREE EN POSI110N FERME,
CANELO | | START TEUR DE LA PORTE FERME,
RED/WHT ; ; RRER — - - VOTEGR ARRETE.
RgLEJgE ROUGE /BLANC ORANGE NC | BROWN | | INICIO NOTAS:
ROJO ROJO/BLANCO  ANARANJADO VaRaoN | R2 | Vs — 1. CONECTE L SECADORA A UN CIROUITO
COM®-“\LNO | 1 — INDIVIDUAL DE 30 AMPERIO!
i& year 2. EL CONTROL SE MUESTRA APAGADO
OUTLET DOOR SWITCH J3—2 | MOTOR RELAY | P RUN EL INTERRUPTOR DE PUERTA CERRADO
THERMAL INTERRUPTEUR ' RELAIS DE | ROSA MARCHE Y EL MOTOR EN DESCANSO.
LIMITER DE LA PORTE |  “worewrR | MARCHA
REGULATOR INTERRUPTOR | INTERRUPTOR | T CABINET BASE
THERMIQUE DE PUERTA | DEMOTOR | Q‘&TE%T? M1 BASE DE BOITIER
REGULADOR J2—3 1 BASE DE GABINETE
TERMICO RED/WHITE —9_ 1
ROUGE/BLANC |
RED ROJO/BLANCO  J2—4 ! ! BLACK
ROUGE ¢ NSLRRo
o A g r--=-
oK BLANGD R0V~ FLATA : I
o alASRes-3) RS L7 G | o orEAeR
5500 WATTS
- T
ROS BLANCO/ROJO | RL7 J7-1 ANCENT i | ELEMENT CHAUFFANT
ROSA TH:-%HM Idlsr\%'\rT INLEEIMwEEMAL ROSA B\':mg chE AT Sy P PLATA I ! DE 5500 WATTS
BLANCO/ROJO  — meias oE D 4 CALENTADOR DE WIRING DIAGRAM PART NO.
THERMOSTAT DE REGULATOR 5500 WATS . .
SURCHAUFFE THERMIQUE RECHAUFFER SCHEMA DE CABLAGE N° DE PIECE 137292300 A
THERMOSTATO DE REGULADOR INTERRUPTOR DIAGRAMA DE CABLEADO NO DE PARTE
LIMITE ALTO TERMICO DE CALOR




! CAUTION: DISCONNECT ELECTRIC CURRENT BEFORE SERVICING. LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING
CONTROLS. WIRING ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION. VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.
| ATTENTION: LORS DES OPERATIONS D'ENTRETIEN DES COMMANDES, ETIQUETER TOUS LES FILS ANAVT DE LES DECONNECTER
TOUTE ERREUR DE CABLAGE PEUT ETRE UNE SOURCE DE DANGER ET DE PANNE. S’ASSURER QUE L'APPAREIL FONCTIONNE
ADEQUATEMENT UNE FOIS L'ENTRETIEN TERMINE.
! ATENCION: CUANDO SE REPARAN LOS CONTROLES, MARQUE TODOS LOS CABLES CON ETIQUETAS ANTES DE DESCONECTARLOS.
CUALQUIER ERROR DE CABLEADO PUEDE CAUSAR UNA OPERACION INADECUADA Y PELIGROSA. ASEGURESE DE QUE LA SECADORA
FUNCIONE ADECUADAMENTE DESPUES DE REPARARL.

NOTE:
120 VAC\120 Vc.a.\120 VCA DASHED LINES INDICATE
BLUE CIRCIUTS THAT ARE NOT
BLEU J2-7 IN ALL MODELS.
AZUL - o —
ou S 8 . Y REMARGUE; .
VERT LES TIRETS INDIQUENT L'EMPLACEMENT
DETECTEURS CARTE DE CABINET  VERDE DES CIRCUITS QUI NE SONT PAS
RED DE CONTACT COMMANDE BOITIER s 3
ng)gd%E SENSOR DE ELECTRONIQUE GABINETE ;ﬂﬁ% PRESENTS DANS TOUS LES MODELES.
TABLERQ DE NOTA:
CONTACTO BLANCO
el LINEAS PUNTEADAS INDICAN CIRCUITOS
QUE NO ESTAN EN TODOS LOS MODELOS.
CABINET
2-5
BOITER
GABINETE 2-2 " WIRING CODES CODES DE_CABLAGE CODIGOS DE_CABLEADO
J& ® QUICK DISCONNECT TERMINAL BORNE A DEBRANCHEMENT RAPIDE TERMINAL DE DESCONEXION RAPIDA
gﬂﬁg et RED\ROUGE\ROJ0 04-5| 4 CONNECTION CONNEXION CONEXION
BLANCO | 4.2} o WHT\BLANC\BLANCO c45; +  No cownEcTIN AUCUNE CONNEXION SIN CONEXION
c43 BLK\NOIR\NEGRO Cadl oJea  MOTOR SWTCH INTERRUPTEUR DU MOTEUR INTERRUPTOR DE MOTOR
Cat YEL\JAUNE\AMARR o3 | -~ SPuCE EPISSURE UNION
DRUM LIGHT | PRPL\POURPRE \PURPURA i -l MOTOR PROTECTOR PROTECTEUR DU MOTEUR PROTECTOR DE MOTOR
LAMPE DE TAMBOUR | c45 C4.2; 7% CHASSIS (CABINET) GROUND MISE A LA TERRE DU BOIER ESTRUCTURA DE LA BASE DEL GABINETE
LUZ DEL TAMBOR Hid BRUN\ERUN \WARRON C4.1 O  SCREW TERMINAL BORNE A WIS TERMINAL DE TORNILLO
| E—— |
P%f.I%PPLREE —>>— HARNESS CONNECTOR TERMINAL | BORNE A CONNECTEUR DE HARNAIS | TERMINAL DEL CONECTOR DE ARNES
NOR OUTLET coNTROL INDIGATEUR, DE CYOLE (8 wouwm rma BORNE 0%0LEE TERUNAL WSLIOA
NEGRO THERMISTOR TABLERO DE INTERFACE IS TRANSIENT VOLT SUPPRESSOR | FILTRE P DE VOLT SUPRESOR DEL TRANSMISOR DE VOLTIOS
THERMOSTAT e,
DE CONTROLE BLANDS
b
I® — ORANGE M6 M4 NOTES:
BLACK /YELLOW ! e ANARANJADO ART 1. CONNECT DRYER TO A 15 AMPERE
NO,R/_TEAUNE BROWN | | DEMARRER | INDIVIDUAL BRANCH CIRCUIT.
ELLOW NEGRO, /mm.._._n ORANGE c| ,BruN | | INICIO 2. CONTROL SHOWN IN OFF POSITION, DOOR
ANAUNE /! ANARANJADO MARRON | RL2 : SWITCH CLOSED & MOTOR AT REST.
MS m—n—’\ REMARQUES:
5
8] |® 1. BRANCHER LA SECHEUSE A UNE DERIVATION
ol ouner DOOR SWTOH J3-2 1 MoTom relAY 151 pode RUN 2. COMMSNDE_ LLUSIREE EN POSITION_ FERME,
THERMAL THERMAL INTERRUPTEUR RELAIS DE
LIMITER LIMITER DE LA PORTE | OTEUR | ROSA MARCHE INTERRUPTEUR DE LA PORTE FERME,
REGULATOR  REGULATOR INTERRUPTOR | INTERRUPTOR | MARCHA . CABINET BASE MOTEUR ARRETE.
THERMIQUE ~ THERMIQUE DE PUERTA | “oEMoTR | Jl‘c?;z?ﬁa 2 BASE DE BOITIER NOTAS:
e ey ay - i S o e " ST 4 S ceio
RED, q ! SENSOR .
ROUGE /BLANC | SONDE DE IGNITER 2. EL CONTROL SE MUESTRA APAGADO,
ROJO/BLANCO  J2—4 | | FLAMME ALLUMEUR BLACK EL INTERRUPTOR DE PUERTA CERRADO
ROUGE ! SENSOR DE ENCENDEDOR NoR Y EL MOTOR EN DESCANSO.
ROJO | FLAMA ~ WHITE  WHITE WHITE
H H ORANGE BLANC BLANC BLANC
1 1
| |
| | ¢
WHITE DOSTES
: : poh panc  BOOSTER
| | BOBIN BLANCO E DE
ORANGE/BLACK ; ; SECONDAIRE SURAU%MO%TJQHON
ORAN BOBINA
8@@ ANARANJADO/NEGRO J5—18! RS !2 NARANJADO SECUNDARIA DE PRESION
Reo_ ' 52 2 HOLDING G
HIGH LIMIT
RoJo THERMOSTAT |ﬂAT_ER_RE_L_AY GAS VALVE BOBINE DE
THERMOSTAT DE RELAIS DE ASSEMBLY
SURCHAUFFE RECHAUFFER CLAPET A GAZ BR‘I:_IB&Q:IODE WIRING DIAGRAM PART NO.
INTERRUPTOR .
THERMOSTATO DE ENSAMBLE DE SCHEMA DE CABLAGE N® DE PIECE 137292300 A

VALVULA DE GAS DIAGRAMA DE CABLEADO NO DE PARTE
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